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Reproduktory z nanotrubic 


Reproduktory z nanotrubic: jdou 
ohybat, natahovat i narusit a stejne 
stale hraji. 

Vypada to jako obycejny list papiru, 
avsak pruhledny. Kdybyste to zkou- 
mali pod mikroskopem, odhalila by se 
pred vami splet’ uhlikovych nanotru¬ 
bic. Ale ze by mohlo jit o reproduktory 
zvuku, to by vas asi nenapadlo ani ve 
snu. Jenze je to tak, cinskym vedcum 
z Tsinghua univerzity se neco tako- 
veho opravdu podarilo! 

Uhlikove nanotrubice jsou vedle pri- 
rodniho grafitu a diamantu plus ume- 
lych fullerenu a grafenu dalsi varian- 
tou, jak atomy uhliku prostorove-che- 
micky usporadat. 

Tvori je drobounke valcove u tvary 
o prumeru nekolika miliardtin metru, 
jejichz steny jsou tvoreny jednou i vice 
vrstvami atomu uhliku. Mohou dosa- 
hovat delky az 100 mikrometru. Po- 
prve byly laboratorne pripraveny na 
pocatku 90. let minuleho stoleti a ihned 
se staly velkym hitem noveho, bour- 
live se rozvijejiciho technickeho od- 
vetvi - nanotechnologie. 

Maji totiz spoustu zajimavych vlast- 
nosti, jichz lze vyuzit zejmena v elek- 
trotechnice, termodynamice a mecha- 
nice. Dnes se pouzivaji napriklad pri 
vyrobe modermch tenisovych raket ci 
cyklistickych riditek, jimz dodavaji 
pozadovanou pevnost, ale moznosti 
jejich vyuziti se zdaji byt neomezene. 

Nanotrubice a zvuk? 

Zda se, ze to jde dohromady 

S napadem vyuzit nanotrubic v akus- 
tice prisel Jiang Kaili z Tsinghua uni¬ 
verzity v cinskem Pekingu. Vsiml si, 





ze pokud nanotrubice jistym zpuso- 
bem plosne usporadate a zformujete je 
do tenkeho filmu, pak pote, co na ne 
prilozite napeti, mohou zesilovat 
zvuk! 

To z nich cini temer idealni material 
pro konstrukci zcela noveho typu 
reproduktoru. Reproduktory na bazi 
nanotrubic nepotrebuji, na rozdil od 
klasickych reproduktoru, zadne pohy- 
blive casti (civky, membrany), staci jen 
jimi nechat prochazet elektricky 
proud. Vse ostatni zaridi tzv. termo- 
akusticky jev. 

Jak to tedy funguje? 

Elektricky proud prochazi materia- 
lem a nanotrubice se podle jeho veli- 
kosti bud’ ohrivaji (az na 80 stupiiu), 
nebo ochlazuji. Diky tomu se mem 
i teplota okolmho prostredi (tedy 
vzduchu), coz zpusobuje tlakove zme- 
ny, ktere vnimame jako zvuk. 



iT^nne 


Na podobnem efektu byl zalozen 
v 19. stoleti termofon, ktery k pro- 
dukci zvukovych vln vyuzival tenkych 
kovovych plisku. Ovsem ucinnost to- 
hoto zafizem byla smesne mala, a pro¬ 
to se vynalez nikdy neujal. 

To ale podle Jianga Kailiho nano- 
trubicim nehrozi, nebot’ termoakus- 
ticky jev se u nich projevuje v mno- 
hem vetsi mire, zejmena zasluhou je¬ 
jich mensi tepelne kapacity. Vetsina 
premeneneho elektrickeho signalu 
tak skonci skutecne ve vzduchu. 

Navic nanotrubicove filmy maji 
jeste jednu nezanedbatelnou vyhodu 
- muzete je klidne ohnout nebo zkrou- 
tit, dokonce i natrhnout, ale na jejich 
funkci to nema prakticky zadny vliv. 

Pokracovam na strane 18 
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LED blikac 



Obr. 1. Schema zapojem' blikace 


Zapojem s LED patri mezi zacmaji- 
cimi amatery k nejoblibenejsim kon- 
strukcim. Vytvofit nahodnou posloup- 
nost pro vice svetel muze byt trosku 
problem. Lze to samozrejme resit pro- 
cesorem s generatorem nahodnych 
cisel. Jednodussi reseni s trojici zcela 
beznych obvodu je uvedeno v nasle- 
dujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojem blikace je na obr. 1. 
Zakladem je dvojice casovacu NE555 
IC1 a IC2, zapojenych jako astabilm 
multivibratory. Prvni s IC1 ma kmi- 
tocet asi 180 Hz a druhy s IC2 850 Hz. 
Oba vystupy jsou privedeny na vstupy 
CLK a ENABLE dekadickeho citace 
MOS4017IC3. Vzhledem k rozdilnos- 
ti kmitoctu se na vystupu objevuje zce¬ 
la nahodna posloupnost urovni 0 a 1. 
K vystupum citace je pripojeno 10 bi- 
lych LED (mohou byt samozrejme 
i barevne). Vystupni proud citace je 
pouze nekolik mA, proto muzeme pro 
nizsi napajeci napeti pripojit LED pri- 
mo. Pro vyssi napeti je vhodne zara- 
dit do serie odpor o velikosti 2,2 az 
4,7 kQ. Pouzite LED musi byt samo- 
zrejme nizkoprikonove (2 mA). 

Pro vetsi pocet LED muzeme zapo- 
jit nekolik LED do serie. V tom pri- 
pade ale musime zvysit napajeci na¬ 
peti. Limit je dan maximalmm napa- 
jecim napetim obvodu MOS4017, te- 
dy asi 15 V. 

LED muzeme zapajet primo do des¬ 
ky spoju, pripadne je nahradit konek- 
torem - napriklad samoreznym na plo- 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
blikace 


chy kabel, ktery na konci rozdelime 
na jednotlive vodice a zapajime do 



Obr. 3. Obrazec desky spoju blikace 
(strana TOP) 


desky misto LED. Vlastni diody pak 
muzeme rozmistit podle potreby. 



Obr. 4. Obrazec desky spoju blikace 
(strana BOTTOM) 
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Co umi nejlepsf vypalovaci programy zdarma 


Vypali filmy, obrazy disku i hudbu 
a jeste mnohem vice. A navic jsou 
zadarmo. Ohodnotili jsme pro vas 
nekolik vypalovacich programu. 

Jestli jste nenasli pod stromeckem 
vytouzenou krabici s vypalovacim 
balikem Nero 9, nezoufejte. Sestavili 
jsme pro vas zebricek nejlepsich vypa¬ 
lovacich programu zdarma, kteremu 
vevodi Ashampoo Burning Studio 
s cistou jednickou z hodnoceni bohate 
nabidky uzitecnych funkci a prehled- 
neho ovladam v cestine. 

Ashampoo Burning Studio Free 

Prvni misto v zebricku nemohlo 
uniknout bezplatne verzi programu 
Ashampoo Burning Studio. Cistou 
jednicku ve vyslednem hodnoceni si 
Burning Studio zaslouzi za podporu 
vypalovam CD, DVD i Blu-ray disku 
s daty, vypalovam hudebmch CD ze 
souboru ve formatech WAV, MP3, 
OGG, WMA i FLAC a vypalovam 


disku s filmy ve formatech Video CD, 
Super Video CD a Video DVD. 

Nechybi ani funkce pro prime 
kopirovam vsech podporovanych typu 
disku. Burning Studio exceluje take 
v doplhkove vybave. Predevsim umi 
ukladat skladby z hudebmch CD do 
pocitace, bud’to ve formatu WAV, ne- 
bo v komprimovanem formatu MP3, 
samozrejme vcetne nastaveni kvality 
vystupu. Dalsim uzitecnym nastrojem 
Burning Studia je specialm funkce pro 
zalohovam dulezitych dat z pocitace. 
Muzete si presne nastavit, ktere sou- 
bory a slozky budou zalohovany a umi- 
steni zalozmho archivu (vypalem na 
disk, exterm pevny disk, USB khcenka 
atd.). 

Nechybi ani moznost ochrany zaloz¬ 
niho archivu heslem, komprese zalohy 
nebo jeji rozdelem na mensi casti. 
Zbyva jen dodat, ze Burning Studio 
ma prehledne uzivatelske rozhrani 
v cestine a velmi snadno se ovlada. 
Pokud bychom prece jen meli zmmit 


nejakou nevyhodu programu, pak by 
to byla absence moznosti nastaveni 
detailnejsich parametru vypalovam. To 
ale beznemu uzivateli jiste vadit ne- 
bude. 

Ashampoo Burning Studio Free6.75 
stahujte ze Slunecnice: http://www. 
slunecnice.cz/sw/ashampoo-burning- 
studio-free 

InfraRecorder 

Na stribrnou pricku se kvalifikoval 
open source vypalovaci program Infra- 
Recorder, ktery v pekne prehlednem 
uzivatelskem rozhrani v cestine nabizi 
vsechny nezbytne funkce pro vypalo¬ 
vani CD i DVD. Hned uvodni okno 
programu dava uzivateli na vyber mezi 
podporovanymi typy projektu. Ne¬ 
chybi moznost vytvarem datovych 
a hudebmch disku, filmovych DVD 
nebo funkce pro prime kopirovam CD 
a DVD. 

Pokracovani na strane 6 
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Stavba 

Blikac je zhotoven na dvoustranne 


desce s plosnymi spoji o rozmerech 40 
x 52 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 


desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
na obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 4. Zapojem je velmi jednodu- 
che, neobsahuje zadne nastavovaci 
prvky a pri peclive praci by melo fun- 
govat na prvni pokus. 

Zaver 

Popsane zapojem je jinou variantou 
klasickeho "beziciho svetla". Nahodne 
kombinace svetel, zejmena pokud 
jsou vhodne rozmistene, pusobi uklid- 
hujicim dojmem a vytvari zajimavy 
svetelny efekt. 


Seznam 

soucastek 

C1,C3. 

.100 nF 



C2, C4. 

.10 nF 

A991814 


C5. 

.47 juF/16 V 

R1. 

. 270 Q 

IC1-2. 

. NE555 

R2. 

.8,2 kQ 

IC3. 

.CD4017 

R3. 

.1,5 kQ 

LD1-10. 

.LED-VU 

R4. 

.39 kQ 



R5-14. 

.2,2 kQ 

K1. 

.PSH02-VERT 


rj^inne 
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Stmivac pro LED lampu s 



Obr. 1. Schema zapojenf regulatoru pro LED 


Na rozdil od beznych zarovek se 
intenzita LED ridi protekajicim prou- 
dem. VA charakteristika LED je totiz 
podobna Zenerovym diodam. Proto 
vyzaduji pro regulaci zdroj proudu. 
Pomoci mikroprocesoru lze takovy 
regulator velmi snadno realizovat. 

Popis 

Schema zapojem regulatoru pro 
LED je na obr. 1. Obvod je napajen 
z extermho zdroje stejnosmerneho 


36.8 


napeti (zde +6 V) pres konektor Kl. 
Napajeci napeti je filtrovano konden- 
zatorem C2. Pro napajeni procesoru 
potrebujeme stabilizovane napeti asi 
5 V. Zde je pouzita Zenerova dioda D2 
s napetim 4,7 V, napajena pres odpor 
Rl. Stabilizovane napajeci napeti je vy- 
uzito soucasne jako referencni pro 
napajeni ovladaciho potenciometru 
Pl. Napeti z bezce potenciometru je 
privedeno na vstup mikroprocesoru 
B.l (AC1 - vyvod 13). Procesor pracuje 
jako komparator - porovnava napeti na 
regulacmm vstupu AC1 s napetim na 
odporu R5. To je privedeno na druhy 
analogovy vstup AC2 (vyvod 14). R5 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce Obr. 3. Obrazec desky spoju regula- 
regulatoru pro LED torn pro LED 
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procesorem 


Seznam soucastek 
A991807 


Rl.56 Q 

R2.15 kQ 

R3. won 

R4.10 kn 

R5.0,1 n 

C2.100 jliF/16 V 

Cl.100 nF 

IC1.ATTINY2313 

T1.BUZ78 

LI. 280 /iH 

D1.BW29-200 

D2.ZD4V7 

LD1.LED5 

PI.P16M-250 

Kl.PSH02-VERT 


je tvoren kouskem odporoveho dratu 
s odporem 0,1 n. Ubytek napeti na 
tomto odporu odpovida proudu pro- 
tekajicimu LED. 

Podle vzajemne urovne napeti na 
vstupech AC1 a AC2 procesor gene- 
ruje ridici impulsy pro gate spinaciho 
tranzistoru MOSFET IRF9Z34 (pri- 
padne podobneho typu s nizkym od¬ 
porem kanalu v sepnutem stavu). 

Po pripojeni napajeni je tranzistor 
MOSFET sepnut a pres civku L2 za- 
cina protekat proud do LED. Pri 
dosazeni urcite velikosti proudu je 
ubytek napeti na odporu R5 vyssi nez 
nastavena hodnota na potenciometru 
PI a tranzistor T1 se uzavre. Protoze 


100000000AC018951895189518951895189518956B 

100010001895189518958FED8DBFC0ECE8EB4E2E16 

10002000DD275D2EEEE7F0E0A0E6B0E088278D93B7 

100030003197E9F76624889ABC9A80E088B9C49A17 

1000400081E08093600000916000073010F009F0BB 

1000500011C0909884E690E02AD082B391E089277D 

1000600082BB84E690E023D0A0E68C918F5F8C93D6 

1000700008F4E9CFC4980027A8E28C9185FB0EF420 

1000800001E041E0041709F0F6CFC4 9AEF93FF9323 

1000 9000E1E0F0E003D0FF91EF91ECCF3197F1F781 

1000A0000895689462F80895E89462F80895EF93CB 

1000B000FF93EE27E82BE92B31F0E8EEF3E03197E0 

0C00C000F1F70197D1F7FF91EF9108953F 

00000001FF 


Obr. 4. Vypis programu ve formatu 
HEX 





































































































































































17 



cast energie je akumulovana v jadru 
civky, proud proteka dal pres LED, 
odpor R5 a diodu Dl. Pri jeho poklesu 
se opet sepne tranzistor MOSFET 
a cely cyklus se opakuje. Vystupm 
proud ma tedy trojuhelmkovy prubeh. 

Stavba 

Obvod stmivace je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 36,8 x 45,1 mm. Rozlozem 
soucastek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2. Obrazec desky spoju ze stra- 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 3. 


Pro napajeni je mimo sit’oveho 
zdroje - napriklad zasuvkoveho adap- 
teru mozne pouzit i oloveny akumu- 
lator s napetim 6 V. LED je od firmy 
Luxeon typu LXHL-LW3C se jme- 
novitym prikonem 3 W, napetim 3,7 V 
a proudem 0,7 A. Jako R5 must byt 
pouzit drat nebo bezindukcm odpor 
(tedy ne vinuty dratovy), protoze je¬ 
ho indukcnost by ovlivnovala snimane 
napeti. 

Program pro procesor je velmi jed- 
noduchy a jeho vypis ve formatu HEX 
je na obr. 4. Jinak je volne ke stazeni 
na internetovych strankach puvod- 


niho projektu: http: / lwww.elektor.de / 
jahrgang/2008/juli-047-august 
/dimmbare-led-lampe.550068. lynkx . 

Zaver 

Popsany stmivac je pouzitelny pri 
realizaci modernich osvetlovacich 
teles osazenych vykonnymi LED dio- 
dami. Vyrazne nizsi spotreba ve srov- 
nani se vsemi ostatnimi zdroji svetla 
a dlouha zivotnost je znacnou vyhodou 
popsaneho resent. 


Pokracovam ze strany 4 

Prace s obrazy disku zahrnuje jak 
jejich vypalovani, tak i vytvareni obra- 
zu z vybranych dat. InfraRecorder zo- 
brazuje take vsechny potrebne infor- 
mace o pouzite vypalovaci mechanice 
a vlozenem mediu. Pro mazani pre- 
pisovatelnych disku jsou k dispozici 
hned ctyri ruzne metody. Jiste uvitate 
take moznost ukladani skladeb z hu- 
debnich CD do pocitace, a to jak v ne- 
komprimovanem formatu WAV, tak 
i v komprimovanych souborech typu 
MP3, OGG a WMA. K ukladani hu- 
debnich CD do formatu MP3 staci 
instalovat maly doplnek s kvalitnim 
kodekem LAME. 

Velkou vyhodou vypalovaciho pro- 
gramu InfraRecorder je, vedle zmine- 
neho prehledneho uzivatelskeho roz- 
hrani, i moznost pouziti aplikace v tzv. 
prenosne verzi. Na USB klicence pak 


muzete s sebou nosit vypalovaci pro¬ 
gram, pouzitelny bez instalace i v dal- 
sich pocitacich. Ze si InfraRecorder 
neporadi s vypalovamm Blu-ray disku 
v soucasne dobe asi jeste neni uplne 
dulezite. 

InfraRecorder 0.46.2 stahujte ze 
Slunecnice zde: http: / Iwww.slunecnice. 
cz / sw / infra-recorder / 

FinalBurner Free 

Vypalovaci program FinalBurner 
Free nabizi sice velmi uzitecne funkce, 
jeho uzivatelske rozhram ale rozhodne 
nepatri k nejlepsim. Jedna se o bez- 
platne dostupnou verzi jinak komer- 
cne distribuovane vypalovaci aplikace. 
Na tento fakt program na mnoha mi- 
stech upozorhuje reklamou. 

Duvodem pomerne vysokeho hod- 
noceni programu je predevsim jeho 
bohata nabidka doplhkovych funkci. 


Vedle bezneho vypalovani datovych 
CD a DVD, hudebnich CD a filmo- 
vych DVD umi FinalBurner Free 
pf ipravit video z digitalm kamery pro 
vypaleni jako filmove DVD, ukladat 
hudbu z CD do formatu MP3 a WAV, 
vytvaret bootovaci disky i disky s jed- 
noduchou startovaci nabidkou nebo 
vytvaret a tisknout obaly na vypalene 
disky. 

Jestlize se tedy smirite s ne uplne 
pohlednym uzivatelskym rozhranim 
a ne zcela intuitivmm ovladanim, do- 
stavate k dispozici co do funkci velmi 
kvalitne vybavenou vypalovaci apli- 
kaci. Placena verze FinalBurner Pro 
umi navic pracovat s videem ve vyso- 
kem rozlisem (format WMVHD), ob- 
sahuje funkci pro prime kopirovam 
disku a ruzna dalsi vylepseni. 

FinalBurner FREE 2.6.0.142 sta¬ 
hujte ze Slunecnice zde: http://www. 
slunecnice. cz/sw/finalburner/ 

BurnAware Free 

Bezplatna verze komercne distribu- 
ovaneho vypalovaciho nastroje Burn- 
Aware Free poslouzi pri vypalovani 
CD, DVD i modernich Blu-ray disku. 
BurnAware vypaluje data, ISO obrazy 
disku, filmova DVD ze souboru v pri- 
slusnem formatu i hudebni CD ze sou- 
born ve formatech WAV, MP3 a WMA. 

BurnAware umi take vypsat zaklad- 
m informace o vlozenem mediu a po¬ 
uzite vypalovaci mechanice. Samo- 
zrejme nechybi ani funkce pro mazani 
prepisovatelnych medii. Jednou z vy- 
hod programu je take jeho snadne 
a prehledne ovladani, se kterym si jiste 
poradi i mene zkuseny uzivatel. Pru- 
vodce instalaci vam bude nabizet i in- 
stalaci doplhku internetoveho pro- 
hlizece Ask Toolbar. 

Pokracovam na strane 14 
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Jednoduchy A/D prevodnik s rozlisemm 22 bitu 


V fade aplikaci A/D prevodniku pre- 
ferujeme spise vysokou presnost pre- 
vodu (rozlisem) pred vysokou rychlos- 
ti. Prikladem mohou byt napriklad 
digitalm vahy, presne mereni teploty, 
sestimistne DVM, pristrojova tech- 
nika, sledovam dat apod. 

Pro podobne aplikace vyvinula fir- 
ma Microchip obvod MCP3350. Jedna 
se o 22bitovy A/D prevodnik v pou- 
zdru SO-8, s napajecim napetim +5 V 
a spotrebou mensi nez 150 pA. Ve 
spojem s mzkoprikonovou napetovou 
referenci MAX6520 tak ziskame jed¬ 
noduchy a velmi presny A/D prevod- 
nik s celkovou spotrebou pouze 
0,2 mA. Obvod je pritom schopen me¬ 
rit rychlosti okolo 12 az 15 vzorku/s. 

Blokove zapojeni obvodu MCP3350 
je na obr. 1 a funkcni diagram na 
obr. 2. 

Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 3. Cely obvod obsahuje pouze 
vlastni A/D prevodnik MCP3350, 
napetovou referenci MAX6520 a dvo- 
jici blokovacich kondenzatoru 100 nF. 
Obvod je napajen stejnosmernym sta- 
bilizovanym napetim pres konektor 
Kl. Vstupni diferencialm napeti se 
privadi na konektor K2. Na konektoru 
K3 je pak napajeci napeti, zem a sig- 
nalove vystupy CS (2), SDO/RDY (3) 
a SCK (4). 

Obvod MCP3350 se dodava v neko- 
lika variantach, ktere se lisi napriklad 
vestavenym filtrem pro potlacem sit’o- 
veho kmitoctu 50 Hz, 60 Hz nebo obou 
soucasne, pripadne bez filtru, ale s vys- 
sim kmitoctem vzorkovam 60 vzorku/s. 



Obr. 1. Blokove zapojeni' obvodu MCP3350 


+NAP 

GND 


VIN — 
VIN + 



Obr. 3. Schema zapojeni' prevodniku 
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Obr. 2. Funkcni diagram obvodu MCP3350 
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Stavba 

Modul prevodmku je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 14 x 18 mm. Protoze 
vsechny pouzite dily jsou v provedem 
pro povrchovou montaz, je rozlozeni 



Obr. 4. Rozlozeni soucastek na desce 
prevodnfku 


soucastek na desce spoju na obr. 4 
a strana TOP desky spoju na obr. 5. 
Zapojem A/D prevodmku je natolik 
jednoduche, ze lze velmi snadno im- 
plementovat jako soucast jinych pro- 
jektu. 



Obr. 5. Obrazec desky spoju prevod- 
niku 


Zaver 

Popsany A/D prevodmk ukazuje 
moznosti nove rady jednoduchych 
a velmi presnych obvodu od firmy 
Microchip. 


Seznam soucastek 
A991813 


Cl-2.100 nF 

IC1.MAX6520 

IC2.MCP3550 

K3.PHD-5 

K1-2.PSH02-VERT 


ZAJIMAVOSTI 

PlayStation 3 - potapejici se 
loci’, nebo historicity uspech? 

A po case tu mame opet jako hlavni 
tema herni konzoli PlayStation 3. Jak 
si vede? Podle VGChartz je v soucasne 
dobe prodano 18,08 mil. kusu PS3, 
z toho nejvic mimo Japonsko a Ame- 
riku, proti tomu Xbox 360 ma nejvice 
prave v Americe, 0,83 mil. v Japonsku 
a zbytek pak mimo tyto oblasti. Maga- 
zin CNN Money aktualne prirovnal 
konzoli Sony k "potapejici se lodi". 
Proc? Zejmena kvuli mezirocne kle- 
sajicim prodejum (378 000 prodanych 
kusu v listopadu 2008, 466 000 pro¬ 
danych kusu minuly rok stejny mesic). 
Pritom prodeje Wii a konzole Micro- 
softu stoupaji. Autor clanku svadi ne- 
zajem zakazniku na prilis vysokou 
cenu (skutecne, PlayStation 3 stoji 
o 150 - 200 dolaru vice, nicmene chysta 
se zlevneni), nezajem o blu-ray a HD 
obecne (PS3 muze fungovat jako nej- 
lepsi blu-ray prehravac) a nedostatek 
zajimavych titulu (LittleBigPlanet je 
pry "decentm zajimavost"). Pan ze 
CNN zjevne psal svuj kratky clanek 
v rychlosti. BlendGames to vidi trochu 
jinak. Podle nej byl PlayStation 3 pu- 
vodne projektovan jako pristroj do- 
maci digitalni zabavy, tedy predevsim 
pro prehravani videa. A jako takovy 
pomohl Sony upevnit pozici blu-ray 
formatu, coz lze samo o sobe oznacit 
za velky uspech. ThatVideoGameBlog 
pak upozorhuje, ze zajimavych her 
zdaleka neni nedostatek a na rok 2009 
se chysta spousta casto exkluzivmch 
titulu, uz jen treba Killzone 2. 
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BBC, ITV a BT spolecne kutf 
set-top-box 

Britske medialni kolosy BBC, ITV 
a BT spolecne pracuji na novem set- 
top-boxu, ktery uzivatelum umozni 
prijimat televizni vysilani IPTV skrze 
broadbandove internetove pripojeni. 
Po pripojeni set-top-boxu k televizi tak 
budete mit pristup take k veskeremu 
obsahu sluzeb BBC iPlayer a ITV OD. 
S velkou pravdepodobnosti bude skrze 
tento kanal prenasen take HD obsah. 
'Divaci nam rikaji, ze chteji skrze svou 
televizi pristup k vice sluzbam," rekl 
generalni reditel BBC Mark Thom¬ 
pson. Jsem proto potesen, ze BBC mu¬ 
ze pracovat s prumyslovymi partnery, 
jako jsou vyrobci zarizeni a poskyto- 
vatele internetoveho pripojeni na na- 
vrzich, ktere zakaznikum prinesou 
skutecne vyhody," dodal. 

Prezident Atari: jedine online 
distribuce ma budoucnost 

A mate tu dalsiho skeptika. Phil 
Harrison, sef znovuzrozeneho ATARI 

rj^nBe 


a byvaly reditel Sony Computer Enter¬ 
tainment, rekl v rozhovoru pro maga- 
zm EDGE, ze "existuje generace deti, 
ktere se dnes rodi a ktere uz jsou do- 
konce i nazivu, u kterych si je naprosto 
jisty, ze si nikdy nekoupi fyzicky me¬ 
dialni produkt. Nikdy si nekoupi 
DVD, nikdy si nekoupi CD, nikdy si 
nekoupi hru v krabici." Harrison spo¬ 
lecne s novym sefem Atari Davidem 
Gardnerem (drive pracoval v Electro¬ 
nic Arts) zenou nove probuzene Atari 
zcela smerem k online distribuci, 90 % 
jejich produktu ma byt ciste online. 
Samozrejme, ze nic z toho, co rikaji, 
neznamena, ze treba blu-ray nebude 
mit uspech. Je ale dost mozne, ze BD 
bude patrit k posledmm opravdu ma- 
sove rozsirenym optickym formatum, 
zatimco vsechny pozdejsi vydobytky 
(jako treba 400GB opticky disk od 
Pioneeru, ktery mozna je a mozna neni 
kompatibilni s PlayStation 3) uz se bu- 
dou vyuzivat na specializovane apli- 
kace, rekneme zalohovani apod. 
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Sporic vyvodu 



Seznam 

soucastek 

A991805 


R1-7. 

.10 kQ 

IC1. 

.LM393 

K1. 

.PHDR-5 


aktivovat zadny nebo jeden ze dvou 
nasledujicich obvodu. 

Stavba 


Obr 1. Schema zapojeni' sporice 


Modern! mikroprocesory zejmena 
v pouzdrech DIP8 maji sice siroke 
moznosti vyuziti, v nekterych aplika- 
cich je ale problem s omezenym po- 
ctem vstupu/vystupu. Pro nektere 
aplikace muze byt resenim nasledujici 
obvod. 

Popis 

Princip obvodu je zalozen na trista- 
vovem vystupu. Ten ma bud’ uroven 
logicke "0", "1" nebo vysokou impe- 
danci. Toho lze vyuzit napriklad pro 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
sporice 


vyber signalu CS nebo RD/WR 
u dvojice dalsich obvodu. 

Schema zapojeni je na obr. 1. Dvo¬ 
jice komparatoru IC1A a IC1B je pri- 
pojena na dva odporove delice. R1/R4 
deli napajeci napeti na 1/2, coz je asi 2,5 V 
(pri napajeni obvodu napetim 5 V). 
Druhy delic R2/R3/R5 deli napajeni 
na 1/3. Pokud je vstup bez signalu 
(tedy vystup predchoziho obvodu je na 
vysoke impedanci), jsou oba vystupy 
CS1 i CS2 na vysoke urovni. Pokud se 
na vstupu objevi signal "0", CS1 zu- 
stane na vysoke urovni, ale vystup CS2 
se preklopi do nizke urovne. V pripade 
vysoke urovne na vstupu je to presne 
opacne. Podle urovne na vstupu tak lze 



Obr 3. Obrazec desky spoju sporice 
(strana TOP) 


Modul je zhotoven na dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 17 
x 34 mm. Rozlozem soucastek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucastek (TOP) 
je na obr. 3 a ze strany spoju (BOT¬ 
TOM) na obr. 4. 

Spise nez samostatny obvod ale bude 
toto zapojeni pouzite pri realizaci slo- 
zitejsich reseni s vice obvody. Proto je 
navrh desky spoju pouze orientacm. 

Zaver 

S popsanym zapojemm lze s mini- 
malnimi naklady (cca 6,- Kc) usetrit 
jeden vyvod mikroprocesoru. To v ne¬ 
kterych aplikacich umozni pouzit 
male pouzdro DIP8 misto vetsiho 
DIL. 



Obr 4. Obrazec desky spoju sporice 
(strana BOTTOM) 
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Ultrazvukovy plasic mysi 


Zejmena na venkove a v zimnim 
obdobi se velmi casto stahuji mysi do 
lidskych obydli. Krome neporadku 
casto zpusobuji skody na majetku. 
A to jak na jidle, tak i rozkousamm 
nejruznejsich uskladnenych predme- 
tu. Mysi maji na rozdil od lidi velmi 
jemny sluch a slysi vyrazne vyse nez 
clovek. Navic jsou jim nektere vyssi 
kmitocty neprijemne. Toho lze vyuzit 
pro ultrazvukovy plasic. Generator vy- 
sokeho kmitoctu, napajejici piezome- 
nic, vytvori pro mysi neprijemny 
zvuk, ktery je z dane lokality vypudi. 
Jedinym problemem muze byt pes 
v dome, ktery ma podobne citlivy 
sluch a piskani by mu mohlo byt take 
neprijemne. 


+NAP 
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Obr. 1. Schema zapojenf ultrazvukoveho plasice 


Popis 

Schema zapojem ultrazvukoveho 
plasice je na obr. 1. Zakladem je obvod 
MOS4047, ktery pracuje jako genera¬ 
tor kmitoctu. Jeho frekvence je dana 
RC clenem, pripojenym k vyvodum 
1,2 a 3. V danem zapojeni lze kmitocet 
menit v pomerne znacnem rozsahu. 
Odbormci se totiz prou, ktejy kmito¬ 
cet mysi nejvice odpuzuje. Cast tvrdi, 
ze jsou to frekvence mezi 20 az 25 kHz, 
coz je jiz v pasmu ultrazvuku a tudiz 
pro lidi neslysitelne, druha skupina ale 
prosazuje kmitocty mezi 5 a 7 kHz, 
ktere jsou vsak velmi dobre slysitelne. 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
ultrazvukoveho plasice 


Zalezi tedy na vyzkousem a take na 
umistem plasice. Pokud bude nekde 
mimo obytne prostory, pak je samo- 
zrejme jedno, jaky kmitocet zvolime. 
Bude-li ale v byte, pak by nas trvaly 
piskot deprimoval stejne jako mysi... 

Kmitocet nastavujeme trimrem PI. 
K pripojem piezomenice vyuzijeme 
oba vystupy generatoru - normalni 
i inverzm. Dosahneme tak pri danem 
napajecim napeti dvojnasobne vystup- 
ni napeti. Jako piezomenic volime typ 
s vyssi ucinnosti - vhodne jsou na- 
priklad vyskove piezoreproduktory - 
zname z levnych reprosoustav. Maji 
dostatecny kmitoctovy rozsah a do- 
brou ucinnost. 


r ^J 

Ip A1806B ^7 


IV 


-s Q 


Obr 3. Obrazec desky spoju ultrazvu¬ 
koveho plasice (strana BOTTOM) 


Stavba 

Plasic mysi je zhotoven na jedno- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 27 x 28 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2. Obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je maximalne jednoduche a jeho 
stavbu zvladne bez problemu i zaci- 
najici elektronik. Pro nastavem kmi¬ 
toctu pouzijeme meric kmitoctu, 
osciloskop nebo orientacne ucho. 
Volit muzeme z obou doporucovanych 
kmitoctovych pasem - podle hesla 
"treba odzkusat’...". 


Seznam soucastek 
A991806 


R1.1 kfl 

Cl.4,7 nF 

C2.100 jliF/16 V 

IC1.CD4047 

PI.PT6-H/5 kO 

K1-2.PSH02-VERT 
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USB odpojovac napajem 



Spolu s osobnim pocitacem byva 
casto pripojena k siti rada dalsich spo- 
trebicu - scaner, tiskarna, ADSL adap¬ 
ter, aktivni reproduktory atd. I kdyz 
spotreba techto pristroju v klidu ne- 
byva prilis velka, pripojem 24 hodin 
denne krat 365 dm v roce jiz nejakou 
tu kWh za rok da. A ruku na srdce - 
kdo z nas po vypnuti PC vleze pod stul 
a odpoji vsechny pripojene pristroje. 
Jednoduchy obvod, popsany v nasle- 
dujici konstrukci, je napajen z USB 
konektoru osobmho pocitace. V dobe 
jeho zapnuti vyuziva napajeci napeti 
na sbernici k sepnuti sitoveho napeti 
pro vsechny pripojene periferie. Po 
vypnuti pocitace se odpoji napeti na 
sbernici USB, coz vede k automatic- 
kemu vypnuti vsech pripojenych za- 
rizeni. 

Popis 

Schema zapojeni USB odpojovace je 
na obr. 1. Konektor K2 je standardm 
USB provedem s vyvody do desky 
s plosnymi spoji. Napajeci napeti je 
pres odpor R1 privedeno na optoclen 
IC1 typu MOC3043. Na jeho vystupu 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
USB odpojovace 


je triak, spinajici gate vykonoveho 
triaku TY1 BT136. Ten je vlozen mezi 
dvojici svorkovnic s vyvody do desky 
spoju K1 a K3. Do sitove cesty je vlo- 
zena tavna pojistka FI 1A. Prikon 
230 VA by mel bohate stacit na vetsi- 
nu pripojenych periferii. V pripade 
potreby lze samozrejme pojistku zesi- 
lit. Pak ale na triak namontujeme maly 
chladic. 

Stavba 

USB odpojovac je zhotoven na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 47 x 49 mm. Rozlozeni sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 



Obr. 3. Obrazec desky spoju USB od¬ 
pojovace 


obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Zapo¬ 
jeni je natolik jednoduche, ze stavbu 
musi zvladnout i zacinajici elektronik. 

Pozor - obvod je pripojen primo na 
zivotu nebezpecne sitove napeti, proto 
musi byt vestaven do bezpecne izo- 
lovane krabice. Take pri ozivovani mu- 
sime dodrzovat zasady bezpecnosti 
prace. 

Zaver 

Popsany obvod automaticky zapina 
a odpojuje veskere periferie osobniho 
pocitace pouze po dobu jeho provozu. 
Vhledem ke stale se zvysujicim cenam 
energie je navratnost vlozenych inves- 
tic velmi rychla. 

Seznam soucastek 
A991811 


R1 . 680 Q 

R2.180 Q 

IC1.MOC3043 

TY1.BT136 

FI.1 A 

K1, K3.ARK110/2 

K2.USB-PCB 
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PRAKTICKA 

E\LE ktronika 




A Radio 


OBJEDNAVKA PRO CESKOU REPUBLIKU NA ROK 2009 

Zajistete si predplatne u nasi firmy AMARO a ziskate sve tituly az o 10 Kc/ks levneji!!! 
K Spolu s predplatnym navic ziskavate vyraznou slevu na nakup CD ROM a DVD 


Tituly prosim zasilat na adresu: 

Prijmeni.Jmeno 

Adresa 

Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


Titul 

Predplatne 12 cisel 

Predplatne 6 cisel 

Objednavku od c.: 

Mnozstvi 

Prakticka elektronika A Radio 

600,- Kc 

300,- Kc 



Konstrukcni elektronika A Radio 


222,- Kc 



Amaterske radio 

504,- Kc 

252,- Kc 









jy 

6 

o ’* 

u 

*J 

6,0 


Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o, Zborovska 27,150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 






Titul 


CD ROM AR1996-98 


Cena 


220,- Kc 

CD ROM PE a KE rocnik 1996,1997,1998 | po 290,- Kc 


CD ROM rocnik 1999,2000,2001,2002 

CD ROM rocnik 2003, 2004 
CD ROM rocnik 2005 
CD ROM rocnik 2006 
CD ROM rocnik 2007 
CD ROM rocnik 2008 (brezen 2009) 

DVD AR rocnikv 1952 -1995 

Tituly prosim zasilat na adresu 

Prijmeni. 

Adresa 


Organizace doplni nazev firmy, ICO, DIC, Tel./fax/e-mail 


po 350,-- Kc 

po 350,-- Kc 
350,- Kc 
350,- Kc 
350,- Kc 
350,- Kc 
1650,- Kc 


Mnozstvi 


Cena pro nase 
predplatitele 

220,- Kc 
po 170,— Kc 

po 220,- Kc 

po 220,- Kc 
220,- Kc 
220,- Kc 
220,- Kc 
220,- Kc 
1150.- Kc 


Mnozstvi 


Jmeno 




Objednavku zaslete na adresu: Amaro spol. s r. o., Zborovska 27,150 00 Praha 5, telJfax: 257 317 313; e-mail: odbyt@aradio.cz 
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Monitor napeti' UPo akumulatoru pro letecke modely 


PRIJIMAC 



Obr. 1. Schema zapojenf obvodu 


Pri pohonu leteckych modelu se cas- 
to pouzivaji Lithium-polymerove 
akumulatory. Obvod sleduje napeti 
vsech tri clanku akumulatoru a v pri- 
pade podpeti kterehokoliv z nich od- 
poji motor. Napajeni prijimace vsak 
zustane nepreruseno, takze model 
zustane riditelny a volnym letem ho 
privedeme na pristani. Pripadne pod¬ 
peti jednotlivych clanku je indikovano 
trojici LED. Napajeni lze obnovit pou- 
ze vypnutim a opetovnym zapnutim 
obvodu. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
obvodu 


Popis 

Schema zapojem obvodu je na obr. 1. 
Zakladem je mikroprocesor PIC16F84 
IC1. Napeti jednotlivych clanku jsou 
privedena na konektor K3. Jednotliva 
vstupni napeti pak pres odpory na vstu- 
py mikroprocesoru. Vsechna vstupni 
napeti jsou blokovana kondenzatory 
100 nE Procesor je taktovan krystalem 
Q1 na kmitoctu 4 MHz. Stav jednot¬ 
livych clanku v pripade jejich podpeti 
je indikovan trojici LED LD1 az LD3, 
pripojenych na vystupy 11 az 13. Mo¬ 
tor je pripojen konektorem K2. Ridici 



Obr. 3. Obrazec desky spoju obvodu 
(strana TOP) 


signal je bud’ logicka "1" pres odpor R9 ? 
nebo logicka "0" pres sepnuty tranzis- 
tor Tl. 

RC clen R2 ? C5 zajistuje reset pro- 
cesoru po pripojem napajeciho napeti. 
Po odpojem motoru podpetim nekte- 
reho clanku zustane obvod v tomto 
stavu az do vypnuti napajeni. 

Po sestaveni je nutne obvod zkali- 
brovat. K tomu slouzi vyvod K4 (CAL). 
Pro kalibraci pfipojime vyvod CAL na 
zem a zapneme napajeni. Pro kontrolu 
se rozsviti vsechny 3 LED. Zhasnou 
az po odpojeni vstupu CAL od zeme. 
Rozsviti se LED LD1. Nyni pfipojime 



Obr. 4. Obrazec desky spoju obvodu 
(strana BOTTOM) 
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Vypis programu 

:020000001A28BC 

:100008008C0003088301A7000B1D1428E530831218 
:1000180081009F08031D9F031B0A031D9B0A0B11E8 
:100028008312270883008C0E0C0E09000D30840003 
:10003800253022203A2804068001840A0406031D7C 
:100048001F28640000348312A500A61B3228260846 
:10005800 8AO 0250 8A5 0AO 319A6 0A8 2008313261810 
: 1000680083172508A50A84000008080083121630A3 
:1000780083168600831286011F308316850081133C 
:10008800811581120111811001108B178B160B112C 
:1000980083120610D72032302222890183160814D1 
:1000A800831208089C000130890083160814831203 
:1000B80008089D0002308900831608148312080876 
:1000C8009E0095019508031D6F2828309500861617 
:1000D80006178617702895033230222293218B1336 
:1000E80018081222190812221A0812223B228B170A 
:1000F80097011A081E02031883280330970019086D 
: 100108001D02031889280230970018081C020318DA 
:10011800A1289701970AA12886120613861396012B 
:100128000D10AE28861606139B288612061786130E 
:10013800AE28861206138617AE281708003A031948 
:100148009028013A03199628033A03199928013A85 
:1001580003199D2896080319B22896039708031DCA 
:100168000D18B9280D143C309600960803190D1C7B 
:1001780066280614CA2886160613C4288612061787 
:100188008613D428861206138617D4281708013A2E 
:100198000319BF2 8 0 3 3A0 319C2 28013A0 319C 62 8 CC 
:1001A8008B136400D428FA3083122222051A08001F 
:1001B8008616061786172F22061386138616FA3018 
:1001C8002222932118089C008612FA3022228B13CF 
:1001D8001C0812223B228B17051AE228831688185E 
: 1001E800F228831289011C08880003108B1B031452 
:1001F8008B138316081555308900AA3089008814 96 
:10020800081103188B1783122F220617FA302222 9F 
:10021800932119089D000613FA3022228B131D081A 
:1002280012223B228B17051A092 9831688181929C7 
: 100238000130831289001D08880003108B1B0314EA 


100248008B138316081555308900AA308900881445 

10025800081103188B1783122F228617FA302222CF 

1002680093211A089E008613FA3022228B131E0847 

1002780012223B228B17051A312983168818412 927 

100288000230831289001E08880003108B1B031498 

100298008B138316081555308900AA3089008814F5 

1002A800081103188B1783122F2A0F0E0F39F03EEF 

1002B80094009407E23E8E00323E91000F080F39F9 

1002C8008E078E079107E93E930093079307100E58 

1002D8000F3993079107930D910D9109910D10080E 

1002E8000F399107940D073092000A309107930354 

1002F800031C7A2993078E03031C7E298E07940317 

10030800031C822994079203031C86293030831228 

100318009207303094078E079307910708008312DD 

1003280 0A0 01A101A2 018312E9210 51CA2 2 9A0 0 8AC 

10033800031DA2291B089800A001A00A851CAB294F 

1003480 0A108031DAB2 91B08990 0A101A10A0 51DDD 

10035800B42 9A2 080 31DB4 2 9IB 0 8 9A0 0A2 01A2 0 A0 5 

1003680064001B0F992 9080083122108A6002008A1 

10037800272 0A0 0 0CD2 9A0 0A0 319A10AA0 08031963 

10038800080020088312FE212108A6002008272043 

10039800A000A00803190800BF298312061AD12 952 

100 3A8 00103 0A2 0 0A2 0 BD 6 2 9 0 61AD129083 0A0 0 0 C5 

10 0 3B8 0 0A1011E 3 0A2 0 0A2 OBDF290310061A0314A4 

1003C800A10CA00BDD292108080018308316850030 

1003D80005308312A3002308A30BEF29051085100D 

1003E80005110130831222221F30831685008312E3 

1003F8009B0108008312A3 0086110C3 0A1001E3057 

1004080 0A2 0 0A2 0B052A231886152318 0 C2A8 61188 

100418000314A3 0CA10B0 3 2AO 00008008312AO 0 OF 8 

100428008F019000831259212D30FE210E08FE21E4 

10043800130 8FE21110 8FE21640008008312A4 0 0 9D 

1004480019309F009F08031D262AA4036400A408EE 

1004580003190800242A323083122222051A0800C0 

100468002F2A8312D121A000FE21200808000A307B 

080478008312FE210D30FE2964 

02400E00F63F7B q . 

00000001FF 


Seznam 

soucastek 

A991795 

R1-2, R6-8.. 

.10 kQ 

R3. 

. 220 kQ 

R4. 

.100k^ 

R5. 

.33 kQ 

R9. 

.1 kQ 

Cl -5. 

.100 nF 

C6-7. 

.22 pF 

IC1. 

.PIC16F84 

T1. 

. 2N7002 

D1. 

.1N4148 

LD1-3 . 

.LED3 

Q1 . 

.4MHz 

K1-2. 

.PSH03-VERT 

K3. 

. PHDR4 

K4. 

.CAL 


na vstup prvniho clanku (vyvod 3 ko- 
nektoru K3) napeti odpovidajici mi- 
nimalmmu napeti clanku, tedy 2,9 V 
Nyni kratce spojime vstup CAL se 
zemi. Rozsviti se LED LD2. Na vstup 
napeti druheho clanku privedeme 
napeti 5,8 V a vstup CAL opet kratce 
spojime se zemi. Nyni sviti LED LD3. 
Pfipojime napeti 8,7 V a ulozime spo- 
jenim vstupu CAL se zemi. Tim je 
kalibrace obvodu hotova. Odpojemm 
napajem a opetovnym pfipojemm je 
sledovac pripraven k provozu. 

Stavba 

Monitor napeti je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 
merech 29 x 54 mm. Rozlozem sou¬ 


castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucastek (TOP) je na obr. 3 a ze stra¬ 
ny spoju (BOTTOM) je na obr. 4. Mo¬ 
nitor byl resen klasickymi vyvodovy- 
mi soucastkami; pokud by rozmerove 
nevyhovoval, lze jej vyrazne zmensit 
pouzitim dilu SMD. 

Vypis programu pro mikroprocesor 
ve formatu HEX je na obr. 5, program 
lze tez bezplatne stahnout z interne- 
tovych stranek puvodniho projektu: 


http://www.elektor.de/jahrgang/2008/ju 
li-047-august/lipo-wachter.549741. lynkx. 

Zaver 

Popsane zapojeni zajistuje bezpro- 
blemovy provoz leteckych modelu 
s elektrickym pohonem. I v pripade 
vybiti akumulatoru umoziiuje bezpec- 
ny navrat na zem s fungujicim priji- 
macem a servomotory. 



Pokracovani ze strany 6 

Doporucujeme vam ji zdvorile od- 
mitnout (zrusemm oznaceni prislus- 
nych policek), stejne jako presmero- 
vani vyhledavani a domovske stranky 
prohlizece. Pokud si priplatite za ne- 
kterou ze dvou komercmch verzi pro¬ 
gramu BurnAware, ziskate navic i funk- 
ce pro vypalovani bootovacich disku 
a prime kopirovani CD a DVD (verze 
Home) nebo moznost vypalovani dis¬ 
ku ve vice mechanikach soucasne (ver¬ 
ze Professional). 

BurnAware Free 2.2.0 stahujte ze 
Slunecnice zde: http://www.slunecnice. 
cz/sw/hurnaware-free-edition/ 

Zdroj: Radek Kubes, Technet.cz 
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Obvod pro rizeni servomotoru 


+5V 



Obr 1. Schema zapojeni' ridiciho obvodu 


Modelarske servomotory nemusime 
pouzivat pouze v RC modelech, uplat- 
neni naleznou v fade jinych aplikaci 
v domacnosti. Male rozmery, znacny 
vykon a jednoduche ovladani je pred- 
urcuji k dalkovemu ovladani nejruz- 
nejsich zarizem. V RC soupravach je 
jejich pouziti velmi jednoduche, pro- 
toze na strane prijimace staci pripojit 
prislusny konektor, obsahujici napa- 
jeci napeti a ridici impulsy a je hoto- 
vo. Pokud ale chceme ridit servomotor 
"rucne", napriklad pomoci potencio- 
metru, potrebujeme vhodny generator 
ridicich impulsu. Jednoduche zapojeni 
s obvodem 74HCT00 je popsano v na- 
sledujici konstrukci. 

Popis 

Schema zapojeni ridiciho obvodu 
pro modelarske servomotory je na obr. 
1. Zakladem je ctverice hradel NAND 



74HC00IC1. Hradla IC1A a IC1B tvo- 
ri generator, na jehoz vystupu jsou 
negativm jehlove impulsy s kmitoctem 
50 Hz. Temito impulsy je aktivovan 
klopny obvod RS, tvoreny hradly IC1C 
a IC1D. Kazdym spoustecim impul- 
sem z generatoru je vystup IC1D na- 
staven na "0" a kondenzator C2 se 
vybiji pres odpor R2 a potenciometr 
PI. Pokud napeti na C2 klesne na 
urcitou uroveii, preklopi se obvod RS 
zpet do neaktivniho stavu. Na vystupu 
tak dostavamejjravouhly signal s pe- 
riodou 20 ms. Sirka impulsu se nasta- 
vuje potenciometrem PI. Napriklad 
servo S3003 od firmy Futaba pro 
vstupni impuls v rozmezi od 1 do 2 ms 
zmeni uhel natoceni o 90 °. Pokud zme- 
nime sirku impulsu od 0,6 do 2 ms, 
uhel natoceni stoupne na 120 °. 

Soucastky v zapojeni jsou zvoleny 
tak, aby vystupm impuls byl v rozsahu 
od 0,6 do 2 ms, takze uhel nastavem 
je 120 °. 



Seznam soucastek 
A991798 


R1.180 

R2.10 k Cl 

R3.47 k^ 

Cl, C3.100 nF 

C2.47 nF 

IC1.7400 

D1.1N4148 

PI.P16M-50 k^ 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 


Servomotor S3003 od Futaby ma 
dostatecny kroutici moment pri prou- 
dovem odberu od desitek do stovek 
mA v zavislosti od mechanicke zateze. 

Stavba 

Obvod pro rizeni servomotoru je 
zhotoven na dvoustranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 29 x 36 mm. 
Rozlozem soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany soucastek (TOP) je na 
obr. 3 a ze strany spoju (BOTTOM) 
je na obr. 4. Zapojeni je velmi jedno¬ 
duche, takze stavbu zvladne bez pro- 
blemu i zacmajici elektronik. 

Zaver 

Popsany obvod umozhuje "rucni" 
rizeni servomotoru ovladanych stan- 
dardnim zpusobem impulsy o sirce 0,6 
az 2 ms. Vyuziti nalezne napriklad pri 
otaceni mensich anten, vnejsich re- 
flektoru, bezpecnostnich kamer apod. 



Obr. 2. Rozlozem' soucastek na desce 
ridiciho obvodu 


Obr 3. Rozlozem' soucastek na desce 
ridiciho obvodu (strana TOP) 


Obr 4. Rozlozem' soucastek na desce 
ridiciho obvodu (strana BOTTOM) 
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Spinac mlhovek pro prfvesny vozfk 



Nektere automobilove privesy jsou 
osazeny take mlhovym svetlem. Pri 
pripojeni privesu a zapnuti mlhovek 
vsak dochazi k tomu, ze zbytecne sviti 
i mlhova svetla na zadi vozu, prestoze 
pres prives nejsou videt. V nasledujici 
konstrukci je popsan obvod, ktery 
tento problem rest. 

Popis 

Schema zapojem spinace mlhovek 
je na obr. 1. Spinac S2 je hlavnim 
spinacem osvetlem vozu. Po jeho se- 
pnuti se rozsviti hlavni reflektory. 
Soucasne se privede napeti na spinac 
mlhovek SI. Konektor se 13 vyvody 
obsahuje mechanicky prepmac, ktery 
v pripade pripojeni privesneho voziku 
mlhovky tazneho vozu odpoji. Pro 
konektor se sedmi kontakty pouzijeme 
nahradm reseni, viz obr. 1. 

Konektor K1 privadi napeti ze spi¬ 
nace mlhovek na vstup obvodu. Pokud 
neni k vozidlu pripojen prives, ko¬ 
nektor K2 je rozpojen. Pres mlhovku 
privesu tedy neproteka zadny proud 
a tim padem je i LED optoclenu IC1 
bez napeti. Tranzistor T1 zustava ne- 
vodivy a rele RE1 pres sepnute roz- 
pinaci kontakty privadi napeti na ko¬ 
nektor K4 a mlhova svetla vozu. 

Pokud nyni pripojime privesny vo- 
zik, pres diody D1 a D2 zacne protekat 
proud, coz na nich vytvori ubytek na¬ 
peti dostatecny pro aktivaci optoclenu 
IC1. Tranzistor T1 sepne a kontakty 
rele RE1 odpoji mlhovky automobilu. 
Pripojeni voziku a zapnuti jeho mlho¬ 
vek je indikovano LED LD1. 



Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce 
spinace mlhovek 


Stavba 

Obvod prepmace mlhovek je zho- 
toven na jednostranne desce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 36 x 46 mm. 
Rozlozeni soucastek na desce s plos- 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 
spoju ze strany spoju (BOTTOM) je 
na obr. 3. Protoze obvodem proteka 
proud v radu jednotek amper, musi byt 
silove spoje na desce dostatecne 
dimenzovane. 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spinace 
mlhovek 


Na obr. 1 je schema celeho systemu 
vcetne zapojeni do automobilu, na 
desce spoju je pouze cast, vymezena 
konektory K1 az K4. Vsechna pri¬ 
pojeni na desce jsou konektory faston 
6,3 mm. Jsou dostatecne pevne a prou- 
dove dimenzovane. 

Zaver 

Popsany spinac mlhovek je urcen 
pro zasuvky se 7 vyvody a nahrazuje 
mechanicky kontakt u zasuvky se 13 
vyvody. 

Seznam soucastek 
A991809 


R1 . 470 Q 

IC1 .PC817 

T1.BC558 

D1-2.1N5404 

D3.1N4007 

LD1.LED5 

K1-4.FASTON-1536-VERT 

RE1.RELE-EMZPA92 
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Spinac mlhovek II 


SPINAC MLHOVEK LI MLHOVKA PRIVES 



Obr. 1. Schema zapojenf spfnace mlhovek 


V predchozim zapojem byl popsan 
spinac mlhovek, pracujici automaticky 
pri pripojeni voziku. Nasledujici zapo¬ 
jem je jeste jednodussi. K prepnuti 
mlhovych svetel mezi taznym vozem 
a privesem je pouzit magneticky kon- 
takt, vlozeny do civky tvorene asi 8 za- 
vity dratu o prumeru 0,8 mm. 

Popis 

Schema zapojem spinace mlhovek 
je na obr. 1. Napeti od spinace ml¬ 
hovek je privedeno na konektor Kl. 
Pokud neni pripojen privesny vozik, 
neproteka civkou LI zadny proud 
a magneticky kontakt SI je rozepnut. 
Sviti tak mlhova svetla tazneho vozu, 
pripojena pres rozpmaci kontakty 
rele RE1. 

Pripojime-li nyni privesny vozik, 
proud protekajici civkou LI do mlho¬ 
vek privesu vytvori magneticke pole 
a sepne kontakt SI. Tim zacne pro- 
tekat proud tranzistorem T1 a rele 
RE1 v jeho kolektoru sepne. Rozpmaci 
kontakty RE IB a RE 1C odpoji mlhov- 
ky tazneho vozidla. 

Stavba 


Spinac mlhovek je navrzen na jed- 
nostranne desce s plosnymi spoji o roz- 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce 
spfnace mlhovek 


merech 41 x 39 mm. Rozlozem sou¬ 
castek na desce s plosnymi spoji je na 
obr. 2 a obrazec desky spoju ze strany 
spoju (BOTTOM) je na obr. 3. Civku 
LI navineme na trn o prumeru mirne 
vetsim, nez je prumer magnetickeho 
kontaktu. Vsuneme do stredu civky 
a zajistime napriklad termolepidlem. 
K vyvodum magnetickeho kontaktu 
pripajime kousky vodice pro pripojeni 
do desky spoju. Celek pak obtocime 
izolepou. Vytvonme tak kompaktm 
civku s magnetickym kontaktem 
uprostred. Civku zapajime do desky 
spoju za vyvody a opet fixujeme ter¬ 
molepidlem. Vsechny dily vozu jsou 
namahany trvalymi otresy, takze do- 



Obr. 3. Obrazec desky spoju spfnace 
mlhovek 


statecne upevneni je zarukou spole- 
hliveho provozu. 

Zaver 

Popsany spinac resi automaticke od- 
pojeni mlhovek vozu pri pfipojenem 
privesu magnetickym polem civky, 
zarazene do serie s mlhovym svetlem 
privesu. Proti predchozi verzi je sice 
nepatrne narocnejsi na mechanicke 
zhotoveni - musime si vyrobit civku 
s magnetickym kontaktem, na druhe 
strane ale ubytek napeti na civce je 
vyrazne nizsi nez ubytek napeti na 
dvojici diod v predchozim zapojem. 

Seznam soucastek 
A991812 


R1.4,7 

T1.BD140 

D1.BAW62 

LI.L-D12MMXL16MM 

RE1.RELE-EMZPA92 

SI.JUMP2 

K1-4.FASTON-1536-VERT 


Pokracovam ze strany 2 

Cela skala aplikacf 

Jeste bude asi nejaky cas trvat, nez 
se nova technologie reprodukce zvuku 
vyvinuta cinskymi vedci definitivne 
uchyti, ale jedno se zda byt docela jiste 


- reprodtorove soustavy, tak jak je zna- 
me, urcite doznaji zmeny. Nanotru- 
bicove reproduktorove folie nabizeji 
nezmerne mnozstvi potencialnich apli- 
kaci, mohou byt naneseny na okna, 
saty, ale i jine povrchy, treba na vlajky. 

A v neposledm fade i na televizm ci 
pocitacove obrazovky. Vedci z Tsin- 


ghua univerzity ocekavaji, ze komer- 
cne vyuzitelne prototypy budou mit 
k dispozici jiz v prubehu pristiho roku, 
zbyva jen umet vyrobit dostatecne 
mnozstvi folii z nanotrubic. 

Zdroj: 

www.most.gov.cn 

http://www.economist.com 
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Studiovy VU metr 


D4 



Obr. 1. Schema zapojenf vstupu VU metru 


Priblizne pr ed deseti lety byl v caso- 
pisu Stavebnice a konstrukce uverej- 
nen stavebm navod na kvalitm studio¬ 
vy VU metr. Stale dostavame do re- 
dakce dotazy na tuto konstrukci a moz- 
nost dodani stavebnice nebo alespon 
desky s plosnymi spoji. Bohuzel jsme 
v prubehu let prisli o vyrobni podkla- 
dy na tuto stavebnici. Vzhledem k ne- 
ustalemu zajmu jsme se rozhodli tuto 
konstrukci oprasit a mirne prepraco- 
vanou ji nasim ctenarum nabidnout. 

Vyznam presneho mereni urovne 
ma zejmena v dnesni dobe digitalmho 
zaznamu zasadni vyznam. I minimalm 
prebuzem ma v pripade A/D prevod- 
niku fatalni nasledky. Pro konstrukci 
VU metru existuje rada specialmch 
integrovanych obvodu. Jejich hlavni 
nevyhody jsou: 


- rovnomerne (linearni nebo logarit- 
micke) deleni stupnice, ktere bud’ ome- 
zuje rozsah VU metru (pri jemnejsim 
deleni), nebo je deleni prilis hrube (pro 
vetsi rozsah dynamiky), 

- omezeny pocet kroku (i kdyz lze se- 
riove radit vice obvodu). 

Pokud pozadujeme sirsi dynamicky 
rozsah a pri tom i jemne deleni kolem 
urovne 0 dB, je jedinym resenim dis- 
kretni odporovy delic s radou kompa- 
ratoru. Lze tak naprosto volne zvolit 
"prubeh stupnice". Pokud jde o mate- 
rialove naklady, je cena ctyrnasobneho 
OZ a sestice komparatoru LM339 
vyrazne nizsi nez napriklad dvou ob¬ 
vodu LM3915. Takze jedinou nevy- 
hodou je trochu pracnejsi stavba diky 
vetsimu poctu pasivnich soucastek. 


Popis zapojenf 

Zakladm vzpommanou nevyhodou 
obvodu rady LM391x je konstantni 
krok indikace. Vychazime z toho, ze 
pro optimalm vybuzeni (a soucasne 
neprebuzem) je nejdulezitejsi oblast 
kolem jmenovite urovne (jakychsi 
pomyslnych 0 dB, skutecna uroveii 
v dBu, mV, V muze byt samozrejme 
jina). Pro presnou indikaci tedy potre- 
bujeme pro okoli 0 dB co nejjemnejsi 
krok. Pri vyraznejsim prebuzeni sig- 
nalu nas pak zajima spise jeho velikost 
a rezerva dynamiky pred limitaci. To 
je dano pouzitim (umistenim VU me¬ 
tru v audioretezci). Pokud napriklad 
merime uroveii signalu na vstupu A/D 
prevodniku, jakekoliv prekroceni 
urovne pres 0 dB ma fatalni nasledky. 
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OBJEDNAVKA CASOPISOV, CD A DVD 
PRE SLOVENSKU REPUBLIKU M 

NA ROK 2009 


Objednajte si predplatne u Magnet Press Slovakia a ziskate mimoriadne zl’avy!!! 
Spolu s predplatnym ziskate naviac vyraznu zl’avu na nakup CD a DVD 


Casopisy zasieiajte na adresu: 
Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa. 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail) 


Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tel./fax: 02 67201931 - 33, e-mail: predplatne@press.sk 


in* 2000 


OBJEDNAVKA CD A DVD PRE SLOVENSKU REPUBLIKU NA ROK 2009 


CD, resp. DVD zaslite na adresu: 

Priezvisko a meno / Firma. 

Adresa .... ; . 

Firma (ICO, 1C pre DPH, tel./fax, e-mail). 

Objednavku zaslite na adresu: 

Magnet Press, Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169,830 00 Bratislava 
tei./fax: 02 67201951 - 53, e-mail: knihy@press.sk 


PRAKTICKA 

ElLEKTRONIKA 

A Radio 


rAdi® 


CD+DVD Cena 

Mnozstvo 

Cena pre 
predplatitel’a 

Mnozstvo 

Sada 3 CD 1987 -95 1150,- Sk / 38,17 € 


960,- Sk / 31,87 € 


CD Amaterske Radio 1996 - 98 290,- Sk / 9,63 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 1996 350,-Sk/11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1997 350,-Sk/11,62 € 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1998 350,-Sk/11,62€ 


240,-Sk / 7,97 € 


CD rocnik 1999 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2000 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2001 420,-Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2002 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2003 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2004 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2005 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2006 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2007 420,- Sk /13,94 € 


290,-Sk / 9,63 € 


CD rocnik 2008 bude upresnena 


bude upresnena 


DVD 44 rocnikov 1952 - 95 1980,- Sk / 65,72 € 


1380,-Sk/45,81 € 



CASOPISY 

Predplatne 

12 cisiel 

Predplatne 

6 cisiel 

Objednavka 
od cisla 

Mnozstvo 

A Radio Prakticka elektronika 

900,- Sk / 29,87 € 

460,-Sk/15,27 € 



A Radio Konstrukcni elektronika 

348,-Sk/11,55 € 



Amaterske Radio 

744,- Sk / 24,70 € 

382,-Sk/12,68 € 
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Na druhe strane, je-li VU metr umi- 
sten v signalove ceste mixazmho pul- 
tu, je typicka prebuditelnost proti 
jmenovite urovni (0 dB) okolo +22 dB 
(tato hodnota je dana maximalmm 
rozkmitem vystupniho napeti operac- 
nich zesilovacu pri napajem ±15 V 
a jmenovite urovni 0 dBu (0,775 V). 
Proto by VU metr mel byt schopen 
zobrazit uroven prave az +22 dB, coz 
je v tomto pripade prah limitace. 


Na druhou stranu pri mensich urov- 
nich signalu sice nehrozi nebezpeci 
zkreslem, ale rozsah sahajici az k -40 dB 
je vyhodny z hlediska prehledu, co se 
v sledovanem kanale deje. Protoze je 
to vsak udaj vice mene informativm, 
staci vyrazne hrubsi krok mezi jedno- 
tlivymi urovnemi. 

Z uvedeneho rozboru vyplyva, ze 
pokud pozadujeme vysokou presnost 
(rozliseni) v oblasti okolo 0 dB a sou- 


casne velky dynamicky rozsah (v na- 
sem pripade 62 dB) pri rozumne slo- 
zitosti (poctu LED), musime pouzit 
zapojem s ruznym krokem pro ruzne 
urovne signalu. Toho lze s dostatecnou 
presnosti dosahnout pouze odporovym 
delicem s presne definovanymi nape- 
timi odbocek, ktera odpovidaji poza- 
dovanym urovnim v dB. 

Schema zapojem VU metru je na 
obr. 1 az 3. Obvod se sklada z nekolika 
casti: vstupniho zesilovace s nastavi- 
telnym zesilenim, dvoucestneho 
usmernovace s integracmm konden- 
zatorem a predepsanymi casovymi 
konstantami a vystupniho zesilovace 
(obr. 1), dvou fad komparatoru s bu- 
dici LED (obr. 3) a napajecich obvodu 
(obr. 2). 

Vstup VU metru je oddelen vazeb- 
nim kondenzatorem Cl. Odpor R1 
urcuje vstupni impedanci VU metru 
47 k£L Vstupni neinvertujici zesilovac 
s IC2D ma nastavitelne zesileni v roz- 
sahu od 1,5 do 6,6. Vystup IC2D je 
galvanicky oddelen kondenzatorem 
C6. IC2A a IC2B tvori dvoucestny 
usmerhovac. To je jeden z dalsich cas- 
tych nedostatku vetsiny publikova- 
nych zapojeni, ve kterych je pouzit 
pouze jednocestny usmerhovac. Mu¬ 
sime si uvedomit, ze v hudebnim 
signalu muze byt napr lklad pri uderu 
bicich prvni pulperioda i o nekolik dB 
vetsi nez druha. Pak zalezi pouze na 
polarite signalu, zda se zobrazi spravne, 
nebo ne. Z vystupu IC2B je pres diodu 
D8 a odpor R22 napajen integracni 
kondenzator Cl2. Vhodnejsi by bylo 
svitkove provedeni, ale z duvodu hor- 
si dosazitelnosti a vyssi ceny vyhovi 
i tantalovy kapkovy. Prave odpory R22 
a R9 s kondenzatorem C12 urcuji 
casove konstanty nabehu a dobehu. 
Napeti na kondenzatoru C12 se priva- 
di na vstup vystupniho zesilovace 
IC2C. Protoze pri indikaci nejnizsich 
urovni (-40 dB) je napeti na konden¬ 
zatoru C12 pouze nekolik mV, pro- 
jevila by se jiz rusive vstupni napetova 
nesymetrie pouzitych operacnich zesi¬ 
lovacu. Proto je obvod doplnen kom- 
penzaci s trimrem P2. Stejnosmerne 
napeti je z bezce P2 pres odpor R6 
privedeno na invertujici vstup IC2C. 
Vystupni zesilovac ma zesileni nasta- 
veno odpory R7 a R5. Pres odpor R8 
je usmernene napeti z vystupu IC2C 
privedeno na neinvertujici vstupy niz- 
koprikonovych komparatoru LM339. 
Invertujici vstupy LM339 jsou pripo- 
jeny k odbockam odporoveho delice. 
Pro navrh delice jsem radeji zvolil mir- 
ne pracnejsi reseni s paralelm kom- 
binaci odporu z bezne dostupne rady 



Obr. 3. Schema zapojem' LED VU metru 
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Obr. 4. Rozlozenf soucastek na desce VU metru 


El 2, nez pouzit obtizne dostupne pres- 
nejsi odpory. Pouzite miniaturm kovo- 
ve odpory typu 0204 jsou 1%, coz na- 
prosto vyhovi. Na tomto miste bych 
chtel upozornit na internetovskou adre- 
su http://zmvw.woodsbas.demon.co.uk/calcs 
Icalcs.htm , ktera obsahuje elegantni pro- 
gramky pro vypocet zakladmch elek- 
trickych obvodu a prevodu jednotek, 
ktere jsem s vyhodou pouzil. 

Pri navrhu VU metru jsem se snazil 
o kompromis mezi dostatecnou pres- 
nosti a dynamickym rozsahem a ro- 
zumnou slozitosti, aby konstrukce by- 
la cenove dostupna co nejsirsimu poc- 
tu zajemcu. Jako optimum mi vyslo 
usporadam se 24 LED a rozsahem in- 
dikovanych urovni -40 dB az +22 dB. 
Pri vypoctu odporoveho delice jsem 


vzal za zaklad stejnosmerne napeti 
odpovidajici velikosti dBu. Pri efek- 
tivnirn napeti 0 dBu = 0,775 V je tedy 
vystupm napeti odbocky delice pro 
indikaci 0 dB 775 mV. Protoze napeti 
odbocek je odvozeno z napajeciho na¬ 
peti, je potreba dodrzet pokud mozno 
napajeci napeti 15 V (samozrejme bez- 
ne tolerance monolitickych stabiliza¬ 
tors. nijak zasadne nevadi). 

Z duvodu snizeni proudoveho od- 
beru a tim i vykonove ztraty je pouzito 
seriove zapojeni LED. Pri napeti 
LED v propustnem smeru okolo 2 V 
a napajecim napeti ±15 V muzeme 
zapojit s jistou rezervou 12 LED do 
serie. Pro uvazovanych 24 LED tedy 
vystacime s dvema radami seriove za- 
pojenych LED. Kazda rada je napa- 


jena ze zdroje proudu tvoreneho tran- 
zistory T1 a T2. S uvedenymi hodno- 
tami soucastek je proud kazdou radou 
diod asi 12 mA. Pokud by nam zale- 
zelo na dalsim snizeni proudove spo- 
treby, muzeme pri pouziti mzkopri- 
konovych LED (2 mA) zvysit hodnotu 
odporu R16 a R23 az na 560 Q. S uve¬ 
denymi hodnotami soucastek je spo- 
treba VU metru asi 40 mA. Zapojeni 
pracuje nasledovne: pokud je stejno¬ 
smerne napeti na vystupu usmernova- 
ce (neinvertujici vstup IC4C) nizsi nez 
napeti prvni odbocky delice (inver- 
tujici vstup IC4C), tj. asi 7,75 mV, je 
vystup komparatoru IC4C na nizke 
urovni. Proud z tranzistoru T1 tudiz 
tece do vystupu komparatoru IC4C 
a vsechny LED v tomto sloupci jsou 


Seznam soucastek 
A991826 


R1, R66. 47 kQ 

R12-13. 27 kQ 

R14-15, R41, R51, R65.1,8 k^ 

R19, R17-18.100 k^ 

R20-21. 200 kQ 

R22.510 £2 

R23, R16, R43, R49-50 . 100 ^ 

R24.8,2 £2 

R28, R26.18 Q 

R29, R58. 2,7 kQ 

R3. 56 kQ 

R30, R40, R44, R61 . 680 Q 

R31. 27 Q 

R32.33 Q 


R33.1 k^ 

R34.39 Q 

R35, R38.56 Q 

R37, R36, R52, R64.1,5 k^ 

R39.68 Q 

R4, R7-8, R2.10 k^ 

R42, R46.82 Q 

R45, R25 . 150 Q 

R47, R55.2,2 k^ 

R48, R60.560 Q 

R5.33 k^ 

R53 . 120 Q 

R54.270 Q 

R56.330 Q 

R57, R27.470 Q 

R59.4,7 k^ 

R6, RIO-11.1MQ 

R67.3,9 k^ 

R68.5,6 k^ 


R69.82 k^ 

R9, R62-63.8,2 k^ 

Cl.10 ji/F/25 V 

Cl 2.2,2 ji/F/50 V 

C2, C8. 470 ji/F/25 V 

C3-5, C7, C9-11, Cl 3-24 ....100 nF 

C6.1 fiF 

IC1.79L15 

IC2.TL074 

IC3.78L15 

IC4-9.LM339 

T1 -2.BC556 

D1-4.1N4007 

D5-8.1N4148 

LD1-24.LED 

PI .PT64-Y/100 k£2 

P2.PT64-Y/1 MQ 

K1.PSH02-VERT 

K2.PSH03-VERT 
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zhasnuty. Pri zvyseni vystupniho na¬ 
peti z usmernovace nad hodnotu 
7,75 mV se komparator preklopi (vy- 
stupni tranzistor se uzavre) a proud 
z tranzistoru T1 proteka pres LD1 do vy- 
stupu komparatoru IC4D. LD1 (-40 dB) 
tedy sviti. Pro dale se zvysujici napeti 
z usmernovace se postup opakuje i u na- 
sledujicich komparatoru. Pri preklo- 
peni vsech prvnich dvanacti kompa¬ 
ratoru jsou vsechny jejich vystupni 
tranzistory uzavreny a posledni LED 
(LD12) je pripojena na zaporne napa- 
jeci napeti -15 V. Na kolektoru T1 je 
asi +8 V a cely sloupec LED sviti. Pri 
dalsim zvysovani napeti z usmernova¬ 


ce se cely postup opakuje i ve druhem 
sloupci LED (LD13 az LD24). Pri 
dosazem stejnosmerneho napeti asi 
9,75 V se rozsviti i posledni LD24, sig- 
nalizujici uroveii +22 dB. To to napeti 
jsou schopny zpracovat pouzite ope- 
racni zesilovace pri napajeni ±15 V 
s dostatecnou rezervou. 

VU metr muze byt napajen nestabi- 
lizovanym napajecim napetim ± 18 az 
±24 V. 

Stavba 

VU metr je zhotoven na dvoustran- 
ne desce s plosnymi spoji o rozmerech 


132 x 72 mm. Rozlozeni soucastek na 
desce s plosnymi spoji je na obr. 4, 
obrazec desky spoju ze strany soucas¬ 
tek (TOP) je na obr. 5, ze strany spoju 
(BOTTOM) na obr. 6. S vyjimkou na- 
staveni vstupni citlivosti a kompen- 
zace pro minimalm urovne signalu 
trimrem P2 je stavba VU metru bez- 
problemova. 

Zaver 

Popsany VU metr umoziiuje presne 
mereni a pripadne nastaveni urovne 
pri nejruznejsim zpracovani nf sig¬ 
nalu. 



Obr. 6. Obrazec desky spoju VU metru (strana BOTTOM) 
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Zesilovac pro aktivni reprobox - II. dfl 


V minulem cfsle AR jsme si popsali 
kompletnf zapojenf zesilovace pro 
aktivni dvoupasmovy reprobox. Dnes 
budeme pokracovat osazenfm desek 
s plosnymi spoji, mechanickou kon- 
strukcf, ozivenfm a zmerenymi para- 
metry. 

Nejprve tedy k mechanickemu 
resent. Zesilovac je urcen k vestavbe 
do rep rod ukto rove skrfne - typicky 
tedy na zadnf desku. Konstrukce je 
otevrena, musf tedy byt umfstena do 
uzavrene schranky. Tu Ize nejlepe 
vytvorit ze stejneho materialu, jako je 
zhotoven reprobox. Nejcasteji tedy 
(a take nejlepe) z preklizky. V prfpade 
stacionarni montaze muzeme pouzft 
i MDF desky. Ty se vsak prflis nehodf 
pro transport. 


Rozmery zadnfho panelu modulu 
jsou 230 x 490 mm. Doporucuji panel 
zapustit o sflu preklizky pod povrch 
boxu - tedy v zadnf desce skrfne 
vyrfznout otvor o 1-2 mm vetsf, nez je 
rozmer panelu. Budou tfm castecne 
chraneny konektory a potenciometr 
hlasitosti. Panel zesilovace je pri- 
sroubovan 12 srouby umfstenymi po 
obvodu. Minimalnf vnitrnf rozmer za- 
suvky pro zesilovac musf byt 210 x 470 
milimetru ajejf hloubka 160 mm. 

Reproduktory jsou pripojeny dvojicf 
kabelu (doporucuji standardnf repro- 
duktorove kabely o vetsfm prurezu - 
2,5 nebo 4 mm 2 , ktere jsou bezne 
k dostanf v prodejnach hifi techniky). 
Kabely osadfme konektory faston 
6,3 mm. 


Veskere dfly zesilovace jsou upev- 
neny na zadnfm panelu. Ten je zho¬ 
toven z duralu o sfle 3 mm. 

K zadnfmu panelu je prisroubovan 
chladic. Pouzil jsem profil o sfrce 
200 mm a deice 300 mm s vyskou 
zeber 65 mm. V hornf casti jsou vnit¬ 
rnf zebra do hloubky 30 mm odfre- 
zovana, cfmz vznikne prostor pro 
dvojici ventilatoru o rozmerech 92 
x 92 mm. Pouzil jsme provedenf na 
24 V, ktere pri seriovem zapojenf dajf 
dohromady 48 V. Ventilatory jsou pri¬ 
pojeny na kladne napajecf napetf vy- 
skoveho zesilovace, tedy asi +55 V. 
Protoze jsou rfzeny proudem, prfpad- 
ne kolfsanf napajecfho napetf pri 
zatfzenf nema vliv na stabilitu otacek. 
V dolnf casti zadnfho panelu je na 



Fotografie zesilovace pro aktivni reprobox 
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Obr. 1. Rozlozenf soucfstek na desce zesilovacu 
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Obr. 2. Obrazec desky spoju zesilovacu (strana TOP) 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju zesilovacu (strana BOTTOM) 
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Fotografie vstupu a crossoveru 


plechovem drzaku pripevnen toroidnf 
transformator. Jeho osa je tedy sou- 
bezna se zadnfrn panelem. V hornf 
casti, nad chladicem, je vodorovne 
deska vstupu a crossoveru. Ta je 
upevnena za oba XLR konektory 


a potenciometr hlasitosti. Na opacne 
strane desky je pomocny plechovy 
uhelnfk. 

Deska zesilovacu je upevnena na 
distancnfch sloupcfch ve vzdalenosti 
10 mm soubezne ze zadnf rovnou 


stranou chladice. Vykonove tranzisto- 
ry jsou prisroubovany prfmo na chla- 
dic a vyvody ohnutymi vzhuru o 90 ° 
zapajeny do desky spoju. Toto resenf 
zjednodusuje propojenf celeho zesilo- 
vace a velka plocha zadnf strany 


Seznam soucastek 








R71, R23, R74, 

R20 . .. . 

.56 kO, 

IC6. 

..TL062 

A991787 


R79, R30 . ... 


.33 kii 

IC7. 

.. TL064 



R82-83, R88, R90. 

.10 ki2 

IC8. 

.. TL064 

R101. 

. 33 QI2 W 

R84, R98 . ... 


.... 120 kil 

T1, T3, T5, T7, Til, T15, 


R102. 

.2 k Q. 

R89. 


.5,6 k^ 

T18, T22, T26. 

2SC5200 

R1-2, R4, R7. 

. 10 £2/2 W 

R91. 


.... 470 kH 

T10, T21 . 

2SA1837 

R16, R19, R65, R68. 

.... 220 Q. 

R93. 


.47 kii 

T13, T28. 

.. BC546 

R21-22, R72-73 . 

* 

R95. 


.... 270 kii 

T14, T29. 

.. BC556 

R25, R29, R75, R78. 

.... 18 kQ 

R96. 


. 2,2 ki2 

T2,T4,T6,T8, T12, T16, 


R26, R76-77, R28. 

.... 1,2 kQ 




T19, T23, T27. 

2SA1943 

R33, R99. 

.... 1,5 kQ 

Cl -4. 


.100 nF 

T25. 

.. BC548 

R34, R100. 

.... 390 Q. 

Cl 4, Cl 3 .... 


.10 nF 

T9, T17, T20, T24, T30-31 . . 

2SC4793 

R39, R105. 

.... 39 kQ 

Cl 5-16, C41, C53, C22, C40.. . 47 pF 

Dll-12. 

. .ZD16V 

R41, R47, R63, R32, R81, 

R40, 

Cl 7, C23, C44, C54 ... 

.1 uF 

D1-2.FBI25-H7MM 

R106-107 . 

.1 M£2 

Cl 8, C27-28, C32-39, C42-43, 

D22-23 . 

. .ZD10V 

R44, R37. 

....15 kQ 

C47, C52, C56-57. 

.100 nF 

D35. 

.. ZD5V1 

R45, R42. 

100 £2/2 W 

Cl 9, C55 .... 


.15 pF 

D3-6, D13-16, D18. 

. 1N4007 

R49, R64, R14-15. 

.47 Q, 

C24-25, C49 . . 


. 100 juF/25 V 

D8-10, D17, D7, D19-21, 


R51. 

. 22 Q 

C29, C26. 


. 470 juF/25 V 

D24-34 . 

. 1N4148 

R52, R85, R70. 

.... 12 kQ 

C31, C30. 


.. 10 juF/50 V 

FI-4. 

POJ5X20 

R53, R56, R69, R86-87 . . 

... 100 k Q. 

C46, C45 .. .. 


. 4,7 juF/50 V 

LI-2.L-D12MMXL16MM 

R54, R61, R94, R97, R55, 

R50 .15 k£} 

C48. 


..47 juF/16 V 

PI-2.PT64-Y/200 £1 

R5-6, R3, R8-13, R24, R27, 

C5-12, C20-21, 

C50-51. 

.100 nF 

RE1-2.RELE-EMZPA92 

R35-36, R43, R46, R48 . . 

0,47 Q./2 W 




K21. 

MLW16G 

R57, R103. 

. .. . 4,7 kQ 

IC1-2, IC9-10.. 


.PC817 

K22-23.PSH02-VERT 

R58-59. 

... 220 kQ 

IC13. 


.LM19 

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, 


R60, R92. 

.... 470 Q. 

IC3, IC11 .... 


. TL061 

K8, K9, K10, K11.K12, K13, 


R62, R38, R31.R80, R104 

.1 kQ 

IC4, IC12 . .. . 

. . LME49810-V7142B 

K14, K15, K16, K17, K18, 


R67, R18, R66, R17. 

.... 39 kQ 

IC5. 


. 78L05 

K19, K20.FASTON-1536-VERT 
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chladice (6 dm 2 ) poskytuje dostatek 
prostoru pro montaz vetsfho poctu 
pouzder vykonovych tranzistoru. Ta- 
koveto usporadanf je vyhodne tez 
s ohledem na topologii zemnicfch 
a napajecfch cest na desce, kdy je 
napajecf zdroj a vystup zesilovace ve 
spodni casti desky, vykonove tranzis- 
tory uprostred a budic s obvody 
ochran v horni casti. 

Filtracnf kondenzatory jsou na 
samostatne desce, protoze pokud by 
byly na zakladnf desce zesilovacu, 
zabfraly by prflis velkou plochu. Proto 
jsem je umfstil nad desku zesilovacu. 
Tim se usetrf dost mfsta. 

Hloubka celeho zesilovace je tak 
asi 160 mm, coz odpovfda jednak 
prumeru toroidnfho transformatoru 



Obr. 4. Mechanicke resenf zesilovace 
- pohled z boku 


s prfkonem okolo 1000 VA a take 
celkove vysce chladice (65 mm), 
desky zesilovace a vysce filtracnfch 
kondenzatoru umfstenych nad des- 
kou zesilovacu. Nakres mechanic- 
keho reseni zesilovace je na obr. 4. 

Vzhledem k typickemu (a mbdnf- 
mu) tvaru soucasnych reproboxu - 
trapeze, kdy je zadnf strana uzsf nez 
prednf, jsem se snazil celkovou kon- 


cepci natahnout spfse do vysky pri 
zachovanf co nejmensf sfrky zadnfho 
panelu. 

Deska vykonovych zesilovacu 

Na obr. 1 je rozlozenf soucastek na 
desce zesilovacu. Deska ma rozmer 
280 x 190 mm a je zhotovena z ma- 
terialu FR4 o sfle 2 mm s platovanfm 



Obr. 5. Rozlozenf soucfstek na desce filtracnfch kondenzatoru 
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medf 70 pm. To zarucuje jednak 
tuhost a take dostatecne dimenzo- 
vane spoje s ohledem na proudovou 
zatfzitelnost. 

Soucastky osazujeme standardne 
od nejmensich az po nejvyssf. Ja 
osobne zacfnam miniaturnfmi odpory 
a diodami. Po osazeni pouziji molitan 
o sfle 1 az 2 cm, ustrizeny na rozmer 
desky a polozeny na soucastky. 


Druhou desku o stejnem rozmeru 
polozfm na molitan a po obvodu 
zajistfm kolfcky na pradlo. Vsechny 
soucastky jsou tak pritlaceny na 
desku spoju. Vyvody se nechajf bez 
problemu zkratit a zapajet. Obdobne 
pak postupuji s vyssfmi soucastkami 
Postupne osadfme a zapajfme ves- 
kere soucastky s vyjimkou vykono- 
vych tranzistoru. 



Obr. 6. Obrazec desky spoju filtracnfch kondenzatoru (strana TOP) 


Vsechny vykonove tranzistory jsou 
pajeny ze spodnf strany desky. Nej- 
prve ohneme vyvody tranzistoru o 90 ° 
vzhuru. Vyzkousfme spravnou vzda- 
lenost od pouzdra, je to asi 5 mm. 

Pak ze spodnf strany desky vlozfme 
tranzistory a jejich krajnf vyvody na 
konci mfrne rozehneme do stran. 
Tranzistory se tak mohou volne pohy- 
bovat, ale z desky nevypadnou. 
Nejprve prisroubujeme desku zesilo- 
vacu sesticf sroubu k chladici. Potom 
otvory v desce spoju take jednotlive 
tranzistory. Pohledem z boku zkon- 
trolujeme, zda jsou vsechny tranzisto¬ 
ry dostatecne pritazene a lezf celou 
plochou na chladici. Zatfm nepouzf- 
vame ani silikonovou vazelfnu, ani 
izolacnf podlozky. Zkontrolujeme take 
rovnobeznost desky spoju se zadnf 
stranou chladice. Je-li vse v poradku, 
muzeme tranzistory zapajet a zkratit 
vyvody nad deskou. 

Nynf odsroubujeme nejprve tranzis¬ 
tory a pak i desku spoju. Tfmto zpu- 
sobem mame zaruceno, ze vsechny 
tranzistory jsou zapajeny presne nad 
upevnovacfm otvorem. S deskou 
spoju nynf zachazfme opatrneji, aby 
se zbytecne neohnuly jiz pripajene 
tranzistory. Na chladic naneseme 
silikonovou pastu pro zlepsenf tepel- 
neho prechodu (bezne k dostanf 
naprfklad u GM) a pod tranzistory 
koncoveho stupne 
(2SA1943/2SC5200) polozfme izo¬ 
lacnf podlozky. Idealnf jsou slfdove, 
bohuzel pro tato velka pouzdra se 


Seznam soucastek 

A991788 

R1-4. 

.10 Q./5 W 

R5. 

.22 k£2 

R6. 

. 220 k£2 

R7. 

.2,2 kH 

C1.C8. 

.... 15 000 juF/63 V 

C11. 

.47 juF/50 V 

Cl 2. 

. 470 mF/35 V 

C3-7, C2, C9-10 

. 4700 /iF/100 V 

T1. 

. BC558 

T2. 

. BUZ78 

D1-2. 

.1N4148 

D3. 

. B250C1500 

RE1. 

.. .. RELE-EMZPA92 

TR1. 

.TR-BV304-1 

K1-K8. 

.PIN6X10 

K9-12. 

FASTON-1536-VERT 
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obtfzne shanejf. Alternativou je naprf- 
klad pasek z izolacnf folie KERAFOL 
(dodava ECOM) nebo silikonove 
podlozky z GM. Podlozky vystredfme 
presne nad upevnovacf otvory a opet 
na ne naneseme trochu silikonove 
pasty. Nynf jiz muzeme na chladic 
polozit desku s tranzistory a vse 
prisroubovat. Spodnf ctverice sroubu 
je nahrazena distancnfmi sloupky, na 
kterych je upevnena deska filtracnfch 
kondenzatoru. Vzhledem k vetsf 
hmotnosti velkych elektrolytickych 
kondenzatoru jsem pro upevnenf zvo- 
lil srouby a distancnf sloupky se 
zavitem M4 rnfsto obvyklych M3. 

Pred montazf desky filtracnfch kon¬ 
denzatoru pripajime na desku kratke 
propojovacf vodice, osazene konekto- 
ry faston. Ty pak umoznujf rozebfratel- 
ne spojenf obou desek. Propojky jsou 
na strane desky kondenzatoru pripa- 
jene, kdezto na desce zesilovacu 
osazene konektory faston. 

Deska crossoveru 

Vstup zesilovace je osazen dvojicf 
konektoru XLR (M a F), ktere slouzf 
pro prfpadne paralelnf razenf vice 
reproboxu. Oba konektory slouzf tez 
k mechanickemu upevnenf desky 
crossoveru. Doporucuji proto je pred 
zapajenfm (do jiz kompletne osazene 
desky spoju) prisroubovat na zadnf 
panel zesilovace a teprve pak zapa- 
jet. Zajistfme tfm spravnou polohu 
konektoru vuci desce spoju. Pri 
pajenf take kontrolujeme kolmost 
desky spoju na zadnf panel. Na 
opacne strane desky je pro jejf pri- 
chycenf k zadnfmu panelu pouzit ple- 
chovy uhelnfk. Desku crossoveru 
propojfme s deskou koncovych zesi¬ 
lovacu kouskem plocheho kabelu 
osazeneho konektory PFL. 

V dolnf casti zesilovace vedle sft’o- 
veho toroidnfho transformatoru je 
umfstena sft’ova zasuvka s integro- 
vanym pojistkovym drzakem a sft’ovy 
vypfnac. Z vypfnace je napajenf prive- 
deno na konektory obvodu softstartu 
na desce kondenzatoru. Zde je take 
pripojeno i primarnf vinutf sft’oveho 
transformatoru. 

Dvojice ventilatoru je i s ochranny- 
mi mrfzkami prisroubovana k zadnf¬ 
mu panelu zesilovace. Vyvody osa- 
dfme konektory PFH02 pro pripojenf 
do desky zesilovacu. 

Propojfme vsechny spoje a cely 
zesilovac zkontrolujeme. Oba vyko- 
nove zesilovace majf napajecf napetf 
jisteno tavnymi pojistkami.Ty zatfm 
nechame neosazene a pripojfme 


napajecf napetf. Prvnf overfme 
zpozdene pripojenf primarnfho vinutf 
sft’oveho transformatoru. Rele na des¬ 
ce filtracnfch kondenzatoru by melo 
sepnout za 1 az 2 s. Dale zmerfme 
napajecf napetf ±15 V. Pokud je vse 
v poradku, pripojfme na vstup nf gene¬ 
rator. Nastavfme kmitocet na 500 Hz 
a overfme prftomnost signalu na vstu- 
pu basoveho zesilovace. Pro kmitocet 


2 kHz pak to same na vstupu vysko- 
veho zesilovace. Nynf postupne 
osadfme pojistky obou zesilovacu 
a trimry nastavfme klidovy proud. Na 
emitorovych odporech koncovych 
tranzistoru by melo byt bez vybuzenf 
asi 10 mV. Nynf muzeme pripojit zatez 
a otestovat funkci zesilovacu. Dfky 
pouzitf obvodu LME49810 jsou kon- 
cove stupne velmi stabilnf a obvykle 



Obr. 7. Obrazec desky spoju filtracnfch kondenzatoru (strana BOTTOM) 
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pracujf bez jakychkoliv problemu 
nebo bez nutnosti dodatecnych kom- 
penzacf. 

Mimo potenciometr hlasitosti, ktery 
je vyveden na zadnf panel zesilovace, 
Ize jeste nastavit vzajemny pomer 
zesflenf basove a vyskove sekce. Pro 
nastavenf konkretnfho reproboxu je 


samozrejme idealnf zmerit kmitoc- 
tovou charakteristiku specialnfm 
prfstrojem - naprfklad pomoci syste- 
mu MLSSA. Ten ale vetsina z nas 
nema k dispozici. Dalsf moznostf je 
nf analyzator, prfpadne nf generator 
spolu s kvalitnfm kondenzatorovym 
mikrofonem. Poslednf, nejmene vhod- 


nou metodou je pouze subjektivnf 
nastavenf poslechem. To same platf 
i o nastavenf casoveho zpozdenf ba¬ 
sove sekce. Zde alespon muzeme 
priblizne urcit zpozdenf podle realne 
vzdalenosti mezi kmitackami baso- 
veho reproduktoru a tlakoveho vys- 
koveho systemu. 

Protoze jak nastavujeme vzajemny 
pomer vysek a hloubek, tak se nasta- 


Seznam soucastek 
A991790 


R1, R6, R11-12.8,2 kH 

R13, R3, R7.20 kH 

R14-15, R27. 22 kH 

R16.30 kO 

R17-18, R30, R40.1 kH 

R20, R19.9,1 kH 

R21, R25.18 kH 

R23-24, R28-29, R2, R44-48 .. 10 kH 

R26, R22.36 kH 

R37.680 Q 

R38.5,6 kH 

R39, R41 .1 Mil 

R4, RIO. 330 Q. 

R42 . 330 kH 

R43, R31.47 kH 

R49-50 . 470 Q 

R5, R8, R32-36.6,8 kH 

R9.5,1 kH 

Cl, C4-5, C7.10 nF 

CIO, C21, C32. 47/jF/25 V 

Cl 6-17, Cl 1-12 . 330 nF 

Cl 9, Cl 3-14, C31.47 pF 

C20.4,7 nF 

C26-28, C23-25 . 1 nF 

C3, C6, C2, C9, Cl 5, Cl 8, 

C22, C29-30, C35. 100 nF 

C33.10 n F/25 V 

C34, C37.6,8 nF 

C36.100 juF/10 V 

C8. 330 pF 

IC1-5, IC7-10.NE5532 

IC6.VTL5C3 

D1.1N4148 

LD1-5.LED-VU 

PI .PI 6S 2x50 kil/B 

P2.PI 6S 25 kft/B 

P3.PI 6S 2x100 kO/E 

SI.PBS22D02 

K1 .XLR3M-W 

K2.XLR3F-W 

K3.MLW16G 
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Obr. 8. Rozlozeni soucastek na desce vstupu a crossoveru 
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Fotografie napajeciho zdroje 


vuje casove zpozdenf vice mene jed- 
nou pri ozivovanf reproboxu, je zby- 
tecne, aby byly tyto nastavovacf prvky 


volne dostupne. Osobne jsem se 
setkal se situacf, kdy mne jednou 
skupina rozjarenych fanousku pres- 


tavila vsechny potenciometry aktivnfho 
crossoveru zcela doprava na maxi¬ 
mum v zajmu "maximalnf hlasitosti.. 



Fotografie zakiadnf desky koncovych zesilovacu 
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Oba potenciometry jsou na desce 
odsazeny od panelu, takze jejich osy 
nevycnfvajf ven. Na panelu jsou vsak 
proti potenciometrum otvory, kterymi 
Ize sroubovakem oba parametry nas- 
tavit. Vyloucfme tak moznost nahod- 
neho (nebo zlomyslneho) prestavenf, 
ale pomocf sroubovaku muzeme nas- 
tavit system i bez nutnosti demontaze 
zesilovace z reproboxu. 


Zaver 

Popsany zesilovac je prvnf z kon- 
strukcf, venovanych aktivnfm repro- 
duktorovym systemum. Svym rese- 
nfm a vystupnfm vykonem se radf 
k vykonnejsfm reproduktorovym sys¬ 
temum renomovanych svetovych 
znacek. Pro zajemce o individuals 
stavbu zesilovace jsme pripravili na- 


bfdku zakladnfch elektrickych i me- 
chanickych komponent, desek 
s plosnymi spoji a polovodicu, prf- 
padne pro ty mene zrucne i dodavky 
kompletnfch smontovanych a ozi- 
venych zesilovacu. Ceny desek 
s plosnymi spoji, sad soucastek 
a kompletnfho smontovaneho a ozi- 
veneho zesilovace naleznete na 
www.poweramp.eu. 
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Obr. 9. Obrazec desky spoju vstupu a crossoveru (strana 
TOP) 


Obr. 10. Obrazec desky spoju vstupu a crossoveru (strana 
BOTTOM) 
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3D televize od LG uz v roce 2009 



Do 3D se ted’ hrne kde kdo a vypada 
to, ze soubezne s Quad HD a obecne 
"s tim, co je 1080p" se budeme cim dal 
tim castej i setkavat take s 3D televizi. 
LG tvrdi, ze uz na pristi rok ma 
pripraveny dve nebo tri 3D televize. 
"3D TV jsou pro nas dalsi velky krok 
kupredu," prohlasil Choon Lee, vice 
prezident reditel (?!) v laboratori pro 
vyzkum digitalm televize. "Vyzkou- 
sime je uz pristi rok na jednom nebo 
dvou trzich," dodal. Nerekl samozrej- 
me, jakych trzich, ale dost dobre se da 
predpokladat, ze pujde o Japonsko 
a Jizni Koreu, v tomto ohledu dva 
nejvyspelejsi trhy. "Zacatky se ponesou 
zejmena v duchu kanalu domaciho 
prodeje. Je totiz jednodussi predsta- 
vovat a predvadet produkty ve 3D," 
zneji dalsi zajimave hlasy z laborky. "Je 
take relativne snadne udelat novy 
obsah pro animace. Takze komiks 
a nakupovam budou prvni. Pak se to 
presune do soap oper a dalsich oblasti." 


Bude to znamenat malou zmenu u blu- 
-ray, nicmene nepujde o nahrazovani 
disku," informuje o exkurzi do labo- 


ratori LG magazin T3. No jeste aby- 
chom menili nase zbrusu nove blu-ray 
disky! 


Sony ukazal "fotbalovy" displej, bude propoustet 


Ekonomicka krize zacina tvrde 
dolehat na prakticky vsechna odvetvi, 
pomalu se sune i do spotrebmho pru- 
myslu. Problemy Sony jsou vsak 
dlouhodobeho charakteru, a tak neni 
divu, ze prave nyni oznamila firma 
snizeni poctu zamestnancu o 5 % (asi 
o 8000 lidi) a snizeni vyrobnich kapacit 
o 10 %. Krome jineho to znamena od- 
klad rozsireni vyroby LCD televizi na 
Slovensku. Japonsko, domovina Sony, 
se nyni potyka s ekonomickou recesi, 
presto se Sony snazi udrzet nad vodou 
ta odvetvi, ktera ji prinaseji zisk. V pri- 

Canon 

Spolecnost Canon vyhrala jeden 
z klicovych soudnich sporu, ktery ji 
ma umoznit privest na trh zcela novy 
typ displeju a televizi. Canon ma jiste 
problemy, a tak se s ohledem na tech¬ 
nology SED vydava svou vlastni ces- 
tou. Nyni je spor s americkou spolec- 
nosti Applied Nanotech, ktery vyvoj 
SED v Canonu brzdil, u konce. SED 
televize maji vyhodu v tom, ze nabizeji 
vynikajici barevne podani a siroky 


pade HDTV sice poptavka klesa, ale 
napriklad blizici se fotbalovy sampi- 
onat, ktery se uskutecm v roce 2010 
v Jizni Africe, si nehodla nechat ujit. 
Prave exkluzivne pro tuto prilezitost 
pripravil specialni displej slozeny 
z deviti samostatnych LCD televizi 
namontovanych na zakriveny hlini- 
kovy ram. Vsechny HD televize pak 
byly "syceny" z jedineho zdroje, jehoz 
zakladem bylo nekolik hernich kon- 
zoli PlayStation 3 a technologie Ziris 
Canvas HD. 


pozorovaci uhel (jako u CRT), ale pri- 
tom jsou stejne tenke jako LCD tele¬ 
vize nebo plazmove televize. Tsuneji 
Uchida, prezident Canonu, rekl listu 
Financial Times: "Pracujeme na 
novem vyrobnim procesu pro SED, 
ktery je cenove srovnatelny s vyrobou 
LCD displeju. Canon vidi displeje jako 
prirozeny doplnek pro sve existujici 
portfolio kamer, tiskaren a kopirek." 
Mozna, ze bychom mohli prvni 

rj^inne 



vlastovky SED televizi videt uz na 
CES 2009 v lednu. Uchida ale zaroven 
dodal, ze nove typy televizi neuvidime 
ihned (prestoze je mozna v Canonu 
maji pripravene), a to zejmena kvuli 
neustavajicimu poklesu cen plochych 
televizi, ktery ukrajuje zisky firem jako 
Sony nebo Panasonic. "V techto casech 
se nove typy displeju prilis casto 
neuvadeji, protoze by se jim lide 
smali," vysvetlil prezident Canonu. 
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Samsung mozna predvede na CES 50" OLED televizi 


LCD televize jdou dnes na odbyt jak 
na bezicim pasu a svet spotrebm 
elektroniky uz se pripravuje na jejich 
nastupce, kterymi se maji stat OLED 
televize. Sazi na ne mimo jine i Sam¬ 
sung, ktery chce na lednovem CES 
pfedvest 50 " OLED TV. Az dosud 
byly OLED panely limitovane max. na 
velikosti 40 ", a to jeste slo o testovaci 
vzorky. Zatim jedinou OLED televizi 
uvedla do prodeje spolecnost Sony 
v podobe XEL-1, i ta vsak ma pro- 
blemy s zivotnosti, navic jeji uhlo- 
pficka je pouze 11 ". Pravda, vsechny 
problemy OLED technologie vedci 
postupne rest, prave nedavno prisli 
treba na to, jak vyrobit trvalejsi mo- 
drou barvu. OLED televize take maji 
dnes stale problem s cenou, coz 
ostatne komentoval i vysoky cinitel 
Samsungu: "Dokazeme delat vetsi dis- 
pleje, mozna v lednu na CES ukazeme 
50" OLED televizi, coz nicmene zatim 
neni jiste. Ale kolik byste byli za 
takovou TV ochotni zaplatit?" Dale 
rekl, ze pokud by se rozhodl Samsung 
televizi uvest na trh, stala by lOx vice, 
nez srovnatelna LCD televize - a pak 



by bylo prakticky jiste, ze by si ji nikdo 
nekoupil. Misto toho se pry Samsung 
hodla prozatim zamerit na energeticky 


usporne 240Hz LCD televize, plaz- 
move televize s vysoce odrazovymi 
cernymi panely a LED osvetlemm. 


Samsung se pridava k Netflixu, nabfdne streamovane HD filmy 



Po LG se k implementaci online 
distribuce HD filmu do svych blu-ray 
prehravacu pnklani dalsi dulezity vy- 
robce - Samsung. Jeho nejlepsi blu-ray 
pristroje BD-P2500 a BD-P2550 ziska- 
ji pristup k bohate knihovne obsahu 
spolecnosti Netflix. Samozrejme se tim 
mysli predevsim stovky HD filmu 
v maximalmm rozliseni 720 p. Behem 
prvniho tydne tohoto mesice se objevi 
update firmwaru pro zminene pre- 
hravace, ktery je klicem k odemceni 
truhly blystici se logem HD. "Sprav- 
nym chapanim menicich se zajmu 
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spotrebitelu jim usnadiiujeme pristup 
k obrovskemu mnozstvi obsahu, a to 
stiskem jedineho tlacitka," vyjadril se 
vzletne Reid Sulivan, vice prezident 
marketingu v americke podobcce 
Samsungu. Jakkoliv muze byt tohle 
prohlaseni marketingove nafouknute, 
vyvolava zajimave otazky. Treba... 
"Coze?" Integrace blu-ray prehravace 
a set-top-boxu nemohla trvat dlouho, 
ale ze nabere spolecne s rozmachem 
online distribuce az takove obratky, 
s tim mozna Sony a jeji partneri 
nepocitali. Samsung sice zatim drzi 


pozici svych blu-ray prehravacu diky 
tomu, ze skrze Netflix HD nabizf 
pouze filmy v max. 720 p, ale prechod 
na 1080 p nezabere prilis dlouho (treba 
i za priplatek). Zda se tedy vyplni 
chmurne, ale v teto nove perspektive 
ne zcela nerealne znejici scenare o tom, 
ze blu-ray se neuchyti zdaleka tak 
dobre, jak predpokladaji clenove Blu- 
Ray Association ve sve nejnovejsi 
zprave, tot’ otazka. Mozna nakonec 
mnohem lepe uspeje Apple se svou 
Apple TV, VUDU a ostatni... 
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Radiostanice Ceskoslovenskej plavby dunajskej 

PaedDr. Miroslav Hornfk, OM3CU 
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Obr. 12. Radiostanica RSB70 (dole) s prijimacom US9 (hore) 


(Dokoncenie) 

Radiostanica RSB70 
(Berkut/Dunaj/R807) 


Obr. 13 a 14. 
Dva pohl’ady do 
vnutra RSB70 
(vpravo) 




Tato radiostanica sa pouzivala na 
rychlolodiach typu Raketa. Mozno aj 
preto sa na nich pouzivala povodne 
letecka palubna radiostanica RSB70 
(radiostancia bombardirovcika). Tato 
pouzivala prijimac US9 a vlastny, SV 
a KV vysielac. 

Prijimac US9 bol popisany vratane 
schematu v PE 11/2004. 

Vysielac RSB70 

Tento vysielac bol povodne skon- 
struovany v USA firmou Collins a vy- 
rabany od roku 1942 pod oznacemm 
AN/ART-13 a pouzival sa v bombar- 
deroch B29, ktore pristavali po nale- 
toch na Japonsko v ZSSRa niektore 
tam aj zostali (stratili sa). Okrem toho 
bolo niekol’ko vysielacov dodanych aj 
pre Cervenu armadu. Po vojne v ro¬ 
ku 1947 zacala vyroba sovietskej ver- 
zie. Tato vznikla „tvorivym kopirova- 
nim“, pri ktorom sa menili palcove 
miery za metricke a niektore nedo- 
stupne suciastky za sovietske. Tento 
vysielac bol rieseny ako trojstupiiovy 
so siestimi rozsahmi v pasme KV od 
2 do 18,1 MHz a dvojstupiiovy s troma 
rozsahmi v pasme SV 200 az 1500 kHz. 
Oscilator pre rozsah SV bol samostat- 
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ny, ladeny kapacitou, a pre KV tiez 
samostatny, ladeny zmenou induk- 
cnosti. V pasme KV bolo mozne 
elektromechanicky predladit’ 10 frek- 
vencii, na ktore sa vysielac naladil 
pomocou motoroveho pohonu po 
prepnuti prepmaca predvol^y. Vykon 
v pasme KV pri rezime A1 bol 150 az 
200 W, v pasme SV 25 az 90 W. Umoz- 
iioval prevadzku v rezimoch Al, A2 
a A3. Napajanie typicky letecke, 28 V 
jednosmernych. Koncovy stupeii bol 
v dvoch verziach s GUI3, alebo GK71. 
Pri GK71 bol vykon do 150 W. Vzhl’ad 
zostavy (nie na palube lode) je na obr. 
12. Pohl’ad do vnutra RSB70 je na obr. 
13 a 14. 

Transceiver 
Harris RF-220 

Transceivre firmy Harris, zaradene 
do prevadzky okolo roku 1980, boli 
modernymi zariadeniami umozhuju- 
cimi prevadzku v rezime SSB. Pre- 
vadzka A3 bola od 1. 1. 1982 na lod- 
nych pasmach zakazana. Povolene 
boli iba jednopasmove rezimy s nos- 
nou vlnou pre spolupracu so starymi 
zariadeniami, alebo klasicke SSB. 
Tieto zariadenia uz boli konstruovane 

rj^inne 


ako transceivre pre simplexnu prevadz¬ 
ku. Vykon zariadenia RF-220 bol 150 W 
v rezimoch Al, A3a (jedno postranne 
pasmoa nosnavlna)a A3j (LSB,USB). 
Konstrukcia transceivra bola zmiesa- 
na, pouzivali sa polovodice, ale aj elek- 
tronky. Vol’ba kanalov bola pomocou 
desatpoloveho prepinaca, ktorym sa 
prepmali krystaly a ostatne prvky 
prednastavene v zariadeni. Toto pred- 
nastavenie vykonaval technik. Pohl’ad 
na transceiver RF-220 so zdrojom 
umiestnenym v spodnej casti je na 
obr. 15. Transceiver bol vybaveny moz- 
nostou prepnutia do polohy prijimac, 
vtedy nepracovala vysielacia cast’. Pri¬ 
jimac bolo mozne v malych medziach 
dolad’ovat’. Zvlastnostou je existencia 
squelchu, ktory v pripade SSB zaria¬ 
deni nie je beznym vybavenim. Pri 
jeho zapnuti nedojde k celkovemu 
umlcaniu zariadenia, ale iba vyrazne- 
mu zmzeniu hlasitosti. 

Transceiver 
Harris RF-230 

Tento transceiver je pomerne mo- 
dernym zariadenim v pine polovodi- 
covom prevedeni. Umozhuje prevadz¬ 
ky USB, LSB, AM (USB s nosnou 
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vlnou), AFSK a CW s krokom lade- 
nia 100 Hz. Standardne je dodavany 
iba USB filter, LSB na zvlastnu 
poziadavku. Pre profesionalne pouzitie 
v lodnej sluzbe sa predprogramuju 
kanaly. Tychto je k dispozicii 32 sim- 
plexnych, alebo 16 semiduplexnych 
s moznostou rozsirenia az do 96 sim- 
plexnych (48 semiduplexnych). Vy- 
stupny vykon je 125 W PEP v rozsahu 
1,6 az 30 MHz do zataze 50 Q. Na- 
pajanie zo siete 115/230 V, 50/60 Hz, 
alebo 13,2/27 V jednosmerneho na¬ 
patia. Anteny sa prisposobuju pomo- 
cou antenneho dielu RF-231 pre pru- 
tove anteny 2,7; 4,9; 7,3 alebo 10,7 m, 
pripadne drotove 22,9 m pre pasmo 1,6 
az 30 MHz a 45,7 m pre 2,6 az 30 MHz. 
Pre kazdy kanal je mozne naprogra- 
movaf frekvenciu, vykon (piny alebo 
znizeny), druh prevadzky; je mozne 
volif aj z predneho panelu. Prijimac 
sa da dolad’ovaf v rozsahu ± 240 Hz 




s krokom 15 Hz. Vzhl’ad je na obr. 16 
a vnutorne riesenie na obr. 17. Vsetky 
dosky okrem koncoveho stupna su 
umiestnene na stojato v konektoroch, 
co umoznuje jednoduchu opravu. Kon- 
covy stupen je v samostatnom, tiene- 
nom bloku na zadnom paneli. Zdroj 


bol v samostatnom bloku pre 115/230 V 
striedaveho napatia, alebo pre 24 V 
jednosmerneho napatia. Do siefoveho 
zdroja je mozno zabudovaf az tri mo- 
demy, pripadne ine prislusenstvo. Jed- 
nosmerny zdroj tuto moznosf nema. 


Obr. 15. trans¬ 
ceiver Harris 
RF-220 so zdro- 
jom (vl’avo) 


Obr. 16. trans¬ 
ceiver Harris 
RF-230 (vpravo 
hore) 


Obr. 17. Vnu¬ 
torne riesenie 
RF-230 
(vpravo) 


Elektronika a Jules Verne 

Dva pojmy uvedene v nadpise spolu 
zdanlive nemohou souviset, treba i di- 
ky tomu, kdy romany J. Verna vzni- 
kaly (zil v letech 1828-1905). Z toho, 
co ve svych dilech popisuje, mohl znat 
jen nektere dilci udaje o telefonu (vy- 
nalezl Meucci v r. 1849), pokud pod 
tento pojem nezahrneme tez system 
pouzivany k prenosu zvuku rourami, 
ktery se napr. pro dorozumivani na 
lodich pouzival jiz davno - prvy jeho 
popis pochazi z roku 968. 

Verne ve svych romanech casto po- 
pisoval pristroje, ktere prisly na svet 
az o hodne pozdeji. Je o nem ale zna- 
mo, ze denne procital vsemozne caso- 
pisy v te dobe vychazejici, ktere se 
zabyvaly technikou. Tam byly uverej- 
novany nejruznejsi teorie, dohady 
a hypotezy a to vse spolu s jeho velkou 
fantazii byl zajiste zdroj myslenek, 
ktere ve svych knihach rozvijel. 


V r. 1860 napr. dokoncil rukopis 
romanu nazvaneho „Pariz ve 20. sto- 
letf c (je to roman prakticky neznamy, 
nebot’ vydavatel mu rukopis vratil 
a ten se znovu objevil az pred 15 lety!), 
ve kterem popisuje telefon, jeho hrdi- 
nove vyuzivaji faximile (pristroj na- 
zyva telefoto) a po dratech v romanu 
prenasi nejen fee, ale uskuteenuje 
i bankovm operace, vyzadujici vlast- 
norueni podpis. 

O 10 let pozdeji v romanu „20 000 
mil pod morem“ popisuje pristroje pri- 
pommajici dnesni laserove zbrane, 
vysokonapetove paralyzery, systemy 
automatickeho a dalkoveho fizeni 
(na zmacknuti knofliku napr. mem rych- 
lost lodi) a vysokym napetim chrani 
lod’ i jeji posadku. V r. 1889 v povidee 
o 29. stoleti popisuje den americkeho 
novinare a mluvi o novinach zasila- 
nych telefotem... Obavam se, ze v te 
dobe jiz bude lidstvo (doufejme!) 
o neco dale. QX 



Obr. 1. Titulnf list romanu z r. 1865 
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Modifikace krystalky od Boba Cultera 


Hi Z antenna 


47n 


'LW" coil | □ 
cca ImH | 

□ 



2,151 



■> 


pq J 3.14 
4M7 


50 Op 


1M5 


4n7 


7,10 



0,11 


& 


12 


"MW" coil 
cca 200uH 


ALD110S00A 
nebo ALD110900A 


-O +6...9V 


-o 

earphone 150R 
- G 


+ lOOu 
r -o gnd 


Obr 1. Schema zapojeni 


Mozna si jeste vzpommate na zaji- 
mavou krystalku s FETem ALD110800A 
od Boba Cultera. Signal ovsem neni 
vsude silny, a tak je potreba delsi an- 
tena ci vetsi ram (Ramon Vargas v Li¬ 
me nyni zkousi ramove anteny a ho- 
dla zkusit i ramovku 2x2 metry!). 

Me napadlo vyuzit fetu ponekud 
jinak: napred jsem zapojil fet coby nf 
zesilovac, neb tak citliva sluchatka 
jako Bob nemam a signaly byly slabe 
- v Brne na SV ani DV davno nic 
nevysila. Nechtel jsem totiz pouzivat 
dalsi tranzistory, neb dva fety na de- 
tektor se mi zdalo dost a dva zbyvaly: 
jejich paralelm zapojeni k prvnim dve- 
ma uz moc zisku neprinaselo. Na dru- 
he strane jejich paralelm zapojeni coby 
nf zesilovace prinasi vyrazne zesileni, 
takze jsem vyuzil oba dva. Predpeti je 
ovsem nutne ziskavat z plus, nikoli 
minus, jak je u nas obycejne kazdy 
zvykly. Napajeci napeti se tvarilo tak, 
ze optimalm je asi 6 az 9 V, vice uz 
zesileni neprineslo a pod asi 4,5 V to 
bylo naopak malo. 

Posleze mi doslo, ze zapojeni prv- 
nich dvou fetu mi uz tak „cosi s elek- 
tronkami“ pripomina, a tak mne na¬ 
padlo vyzkouset, co se bude dit, kdyz 
na prvni fet privedu navic kladne 
napeti. Zesileni se ovsem zdvihlo vy¬ 
razne, a to i s vysokymi odpory v „ko- 
lektoru u fetu, dokonce s nimi byl 
signal lepsi, jak s nizkym odporem! 
Logicky: ono to moc nepotrebuje, neb 
z „emitoru“ vlastne mame zavedenou 
kladnou zpetnou vazbu, co nam zvysi 
zisk. (Selektivita je tak dost velka, neb 
ladici obvod prakticky nic nezatezuje. 
Dokonce bych rekl, ze se hodi ladeni 
kondenzatoru s prevodem!) 

Nakonec jsem pouzil dva odpory 
2M2 coby delic, ale na zkousky „co to 
dela“ bude lepsi trimr! Biokovani bez- 
ce proti zemi nejak nic neprinaselo 


krome snizeni vysek v signalu a jeho 
zeslabeni, takze jsem to nakonec ne- 
chal tak, jak je to na obr. 1. Jako va- 
zebni civku pro antenu jsem vyuzil 
dlouhovlnnou civku na feritove tycce 
(na opacne strane tycky, nez je ladici 
a vazebni civka). Tim padem se lepe 
prizpusobi i kratka antena, neb vstup 
je pak vysokoimpedancm, tak jako 
kdysi byval u elektronkovych priji- 
macu: jak vite, ty hraly i na 5 m dratu, 
ac na SV u tranzistoroveho prijimace 
s antenni civkou s nekolika zavity 
5 m dratu nebylo k nicemu. Je ovsem 
nutne dat pozor na to, kde jsou zacatky 
a konce stredovlnne a vazebni civky, 
aby pripadna zpetna vazba byla kladna 
a ne opacne! 

A nekolik poznamek na zaver: IC 
s fety ma integrovane ochranne diody, 
Bob pouziva jeste dalsi vnejsi pridav- 
ne. Doporucuji pouzit je taky, ac ja to 
tak ve schematu nemam, a zapojit je! 
Presto ovsem fety mohou odejit pri 
nespravne manipulaci ci za bourky 
nebo jinym elektrostatickym nabojem. 
(Nase KF521 odchazely uz pri skare- 
dem pohledu na ne...) SV civka ma asi 
70 zavitu, vazebni asi 8, u DV odhaduji 
indukcnost. Pomer zavitu je vhodne 
dodrzet (ale civky z tranzistoraku oby¬ 


cejne podobny pomer maji, jen musite 
dat pozor na zacatky a konce vinuti!) 
a indukcnost ladeneho obvodu resit 
podle ladiciho kondenzatoru, pokud 
ho ovsem ze stareho prijimace nevy- 
kuchame i s civkou (na coz se hodi 
napr. stare prijimace ze SSSR jako 
VEF206, neb je tarn velika tycka, spou- 
sty vinuti casto i vf lankem a vzducho- 
vy ladici ,kond’s prevodem). Slucha¬ 
tka nejlip hraji stara ARF200, staci 
zapojit oba reproduktorky 75 £1 do 
serie. Pokud neni DV civka na vazbu, 
staci zapojit antenu pres malou kapa- 
citu na zivy konec ladiciho obvodu 
(jednotky az desitky pF, idealni je 
hlinikovy hrnickovy trimr 30 pF, 
neb se s mm da „kroutit rukou“). Civ¬ 
ka je ovsem lepsi... Typy ALD110800 
a ALD110900 se lisi pouze poctem 
fetu v pouzdru; jeden ma dva, druhy 
ctyri, pro podrobnosti doporucuji po- 
divat se na datasheet. 

Je vhodne vyzkouset i blokovam 
bezce potenciometru pres cca 330 p az 
4n7 na zem! (Ono - jak se zda - zalezi 
na konstrukci a ve dne se to nezdalo 
potreba, v noci to tak bylo lepsi.) 

-jse- 

www.krysatec. benghi. org 


Pred 30 lety vypusteny sovetske radioamaterske druzice 


V rijnu 1978 ohlasily sovetske roz- 
hlasove stanice, ze byly 26.10. do kos- 
mu vypusteny druzice Radio 1, Radio 
2 a Kosmos 1045. Na prvych dvou byla 
umistena aparatura umoznujici retran- 
slaci pro radioamaterska spojeni. 
Pravda, nebyly to prve radioamaterske 
druzice na svete. Jiz 12. 12. 1961 byl 
vypusten prvy OSCAR, ktery vysilal 
jako majak morseovkou HI HI a pra- 
coval 22 dnu. Brzy nasledovaly dalsi 
a jiz OSCAR 3 mel prevadec, s jehoz 
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pomoci bylo mozne navazovat spojeni. 
V tehdejsim SSSR to byl spise poli- 
ticky problem, ale diky znamostem 
amateru se podarilo najit zpusob, jak 
obejit administrativm masinerii - 
ukol vypusteni amaterske druzice se 
dostal do zapisu vojensko-prumyslove 
komise komunisticke strany bez pred- 
choziho schvalovani na jinak nezbyt- 
nych institucich, a tak se do kosmu 
dostaly i ruske amaterske druzice. 

Podle cas. Radio 10/08 2QX 

iT^nne 



Obr. 1. Leonid Labutin, UA3CR (vlevo) 
a UA3LV pri zkousce zarfzenf 
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Dipol nfzko nad zemi 



Obr. 4. Dipol pro 3550 kHz umfsteny 1 m nad zemi Obr. 5. Dipol 

pro 3550 kHz 
20 m nad zemi 
(vpravo) 

Obr. 6. Dipol 
pro 3550 kHz 
42,2 m nad 
zemi (vlevo) 



(Pokracovam) 

Nazornejsi nez horizontalm a ver- 
tikalni vyzarovaci diagramy, uvedene 
v minulem cisle AR, mozna jsou 3D 
vyzarovaci diagramy, kde je zisk zna- 
zornen barvou. Barevna stupnice se 
nemem, muzete proto porovnavat. 
(obr. 4, 5, 6) 

Je jasne, ze v techto vyskach nikdo 
rozumny instalovat dipol nebude. Po- 
kud mistni podminky dovoli, je mno- 
hem uzitecnejsi zvolit jinou antenu. 
Na ruznych portable QTH vsak byva 


dipol instalovan ve 
vyskach kolem 5 m. 
Zisk tedy odpovida 
2,3 dBi, tato vyska 
dava tedy o 8,7 dB 
lepsi vysledky nez 
antena, natazena 
„mezi dve padla“, 
a jen o 4 dB horsi 
nez dipol v obvykle 
„stacionarni u vysce 
20 m. 

Pokud prijedeme 
nekam do kempu 
a chceme instalovat 
jako antenu dipol, bude na miste otaz- 
ka, jak vysoko by mel byt, aby to melo 
smysl - aby antena fungovala. I to se 
dozvime z obrazku - je to 10 metru nad 
zemi. Rozdil oproti vysce 20 m je mi¬ 
nimalm, pouhych 0,46 dB. Dipol pro 
80 m v teto vysce je tedy nejjednodussi 
NVIS (Near Vertical Incidence Sky- 
wave) antenou. Vyplyva vsak z toho 
jeste jeden zaver - pokud nemuzete 
instalovat dipol 10 m nad zemi, radeji 
na nej zapomehte a pouzijte jinou 
antenu. Kdo casto cestuje a vysila 
z ruznych „portejblu“, mel by se na 


tyto problemy pripravit a udelat si an¬ 
tenu, ktera bude uspokojive fungovat 
i v nizkych vyskach nad zemi. V kaz- 
dem pripade bude antena typu dipol, 
G5RV, Inverted Vee apod, pomerne 
casto nepouzitelna. 

Dalsi ukazkou neznalosti jsou ruzna 
„moudra“ o smerovani anteny, ktera 
muzeme zaslechnout v SSB krouzcich 
na 80 m. Pokud pouzivame nizko nata- 
zeny dipol pro vnitrostatni spojeni na 
80 m, uplatnuje se predevsim ta cast 
energie, ktera je vyzarena kolmo na- 
horu. Zde je vyzarovaci charakteristika 
temer kruhova, anteny jsou tedy vse- 
smerove, a uvazovat nad nejakym sme- 
rovanim je proto naprosty nesmysl. 
Budeme-li vyzarovaci diagramy roze- 
birat dal, uvidime, ze naprosto nepa- 
trne smerove ucinky se zacmaji proje- 
vovat pri uhlech dopadu 75 °. (Situace 
se snadneji vysvetluje pro prijimaci 
antenu, na kterou dopada signal pod 
urcitym uhlem. Plati samozrejme 
princip reciprocity, tj. antena se bude 
chovat stejne pri prijmu i pri vysilam.) 

(Dokonceni pnste) RR 



Radioamaterska setkam 



v Kladne v roce 2009 


Konaji se v sobotu v restauraci 
„U Dvoraku“ v Kladne na rohu 
ulic Fibichova a Cyrila Boudy 
vzdy od 13 h. 

Terminy v r. 2009: 10. 1., 14. 2., 

14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 12. 9., 
10. 10., 14. 11., 19. 12. 

73! Silva, OK1CEP 
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Program DM780 (Digital Master) a HRD 


Simon, HB9DRV, ktery je radioama- 
terum znamy radou vybornych pro¬ 
gramu (napr. Ham Radio de Luxe) 
pred casern predstavil novy program 
na bazi PSK31 De Luxe a umoznil tak 
pracovat vice digimody pri vyuziti „vy- 
mozenosti 44 programu HRD, jakymi 
jsou napr. rizeni transceiveru pres 
CAT konektor, zobrazovam informaci 
z DX clusteru, logovam atp. Umoz- 
riuje i zobrazem prehledu toho, co se 
deje v PSK modu pres cely SSB kanal 
dany sirkou pouziteho filtru. Dnes je 
jiz mozne vyuzit nejen anglickou, ale 
i nemeckou verzi helpu k tomuto pro¬ 
gramu - viz [3]. Program popsal po- 
drobne v cisle 7/2008 casopisu Funk- 
amateur DM3ML, Eike Barthels. 
Podle nej je program vhodny pro ama- 
tery, kteri radi pracuji digitalmmi mo- 
dy a oblibili si nejruznejsi moznosti, 
kterych ten to program nabizi skutecne 
mnoho. Pro honbu DXu a zavodni 
provoz je vsak mene vhodny. 


Dnes je program DM780 soucasti 
baliku souboru HRD, pracuje pod ope- 
racnimi systemu Windows XP a Vista, 
OS Windows 98 nebude podporovat 
vsechny moznosti. Navic autor dopo- 
rucuje pouzivat pocitac s rychlosti 
alespon 1 GHz a nejmene 512 MB 
operacm pameti. Pri rizeni transcei¬ 
veru pres CAT je nutny vhodny inter¬ 
face a autor doporucuje pouzit extern! 
zvukovou kartu Signal Link, obsahu- 
jici i interface k oddeleni TRXu od 
pocitace, od firmy Tigertronic. Tech 
moznosti je pochopitelne vice, vcetne 
zhotovem jednoducheho oddeleni 
transformatory; nesmime vsak zapo- 
menout, ze se v tom pripade jedna 
pouze o galvanicke oddeleni, coz je ale 
u pouzivanych vykonu do 25 W do- 
stacujici. U nas ruzne firmy nabizeji 
velmi dobry interface MICROHAM 
v nekolika verzich, vyborny byl po- 
psan v QST 3/2002 a prelozen v caso- 
pise Radioamater 2/2004, jiny ve 


Funkamateuru 4/2007 str. 400-403, 
nebo dalsi najdete na www.qsl.net/ru3uj 
Hnterfac_eng.htm. Je take treba pocitat 
s tim, ze zvukove karty integrovane na 
MB (obzvlaste v laptopech) nekdy ne- 
davaji dobre vysledky. 

Pri instalaci si v nabidce muzete vy- 
brat, zda chcete vyuzivat pouze pro¬ 
gram DM780, nebo soucasne i HRD. 
Pokud si vyberete jen DM780, ukaze 
se vam zakladni okno, kde zvolite zvu¬ 
kovou kartu a nastavite pozadovane 
zakladni udaje, totez v okne interface 
a PTT. Spustemm z ikony na plose si 
vyberte napr. PSK31 a objevi se vam 
dalsi okno k nastaveni vlastnich udaju 
(znacka, jmeno, lokator atp.) a zpusob 
pripojeni. Vhodnejsi je ale obeznamit 
se i s programem HRD. Po instalaci 
doporucuji stahnout si instruktazni 
prirucku v .PDF formatu - pozor, ma 
188 stran, ale je diky instruktivmm 
obrazkum velmi srozumitelna i pro ty, 
kdo anglictinu neovladaji. Program si 
muzete otestovat i bez propojem 
s TRXem (!!) pri vyuziti vyberu De- 
mo-o-maticv prve nabidce (viz obr. 1). 
Rovnez i pro DM780 je soucasti pro¬ 
gramu instruktazni prirucka DM780 
User Guide.PDF. Ta je psana obdobne 
a ma 75 stran. 

Nastaveni dulezitych udaju v pro¬ 
gramu DM780 se provede predem 
vyberemz menu na liste vlevo, k dal- 
si obsluze a nastavovam se vesmes 
vyuziva horni lista. Pro vlastni praci 
na pasmu je ohromnou pomoci pro 
hladky prubeh spojeni moznost na- 
konfigurovam mnozstvi maker pre- 
dem a podle potreby pak protistanicim 
pripravene texty odesilat. To konecne 
umi i jine programy, jen nejsou u vsech 
takto prehledne zobrazovana. Dalsi 
vyhodou je moznost si makra predem 
soustredit do jazykovych bloku, takze 
muzete spojeni navazovat v cestine, 
anglictine, nemcine ev. dalsich recech. 
Vse usnadnuje vyber pres „MACROS 
MANAGERS. Pres vyber „STOP u 
muzete kdykoliv prejit do prijimaciho 
modu, prip. z jednoho makra skocit na 
jine pres „SEND IMMEDIATELY 44 . 

Program pomerne dobrym dekode- 
rem pamatuje i na ty, co prilis neovla¬ 
daji telegrafii. Otevrenim dalsich 
oken pro prijem muzete mimo stanici, 
se kterou korespondujete, sledovat 
i provoz dalsich. Pri dnesnim zpusobu 
prace na telegrafii budete mit asi malo 
prilezitosti vyuzit k zapisu okno 
„MORE 44 , kam se zapisuji adresa, 
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Multivibratorovy zdroj vn z baterie 


V cervnovem cisle casopisu Elektor 
v roce 1976 byl otisten zajimavy cla- 
nek popisujici zdroj vysokeho napeti 
z ,mzkovoltove’ baterie; ten pak byl 
v ruznych modifikacich pretiskovan 
v dalsich casopisech, naposled v lofi- 
skem roce v srbskem „Radioamator“ 
c. 5. Ma nekolik prednosti - zapojeni 
je velmi proste, pouziva naprosto 
bezne soucastky a kmitocet stridaveho 
napeti pred vystupmm usmernovacim 
mustkem je blizky 50 Hz (zavisi obec- 
ne na prvcich pouzitych pri stavbe), 
na druhe strane je treba uvazit, ze 
vystupm napeti neni stabilizovane 
a jeho hodnota je zavisla jak na pripo- 
jene zatezi, tak na vstupmm stejno- 
smernem napeti. Presto je to pro mno- 
ho ucelu vhodny zdroj - muzete jej 
napr. pouzit k napajem malych zarivek 
jako nouzove osvetlem tam, kde je 
k dispozici jen akumulator. 

Zapojeni je proste a jeho schema 
vidite na obr. 1. V danem zapojeni 
multivibrator se dvema tranzistory 
BD139 pracoval spolehlive jiz od 4 V 
na vstupu (body 0-1). Na vystupu byl 
pouzit transformator 220 V/6-0-6 V, asi 
40 W. Pri nahrade tranzistoru vy- 
konnejsimi typy s odpovidajicimi chla- 
dici by bylo mozne odebirat na vystu¬ 


pu vyssi vykon, pri pouzitl MOSFET 
tranzistoru by se zmensily ztraty. Ve 
vzorku byly tranzistory pripevneny 
kazdy na samostatny chladic. Pouzite 
Zenerovy diody na 30 V by mely byt 
2 W (BZY030) a nepotrebuji pridavne 
chlazeni. 

Na vystupu je mozne odebirat bud’ 
stridave napeti (body 5-6), nebo po 
usmerneni a castecne filtraci stejno- 
smerne napeti. Tabulka 1 ukazuje hod- 
noty vystupniho ss napeti bez zateze 
v zavislosti na vstupmm napajecim 
napeti - proto pozor na napetove di- 
menzovani filtracniho kondenzatoru!! 


Pokud by se o stavbu pokousel za- 
catecnik, zvykly u tranzistorovych kon- 
strukci jen na bezpecna nizka napeti, 
tak pozor - vystupm napeti zde jiz 
dokaze byt nebezpecne a pri nahod- 
nem dotyku poradne „kopnout“! 
Vzhledem k minimalmmu poctu 
soucastek je zbytecne vyrabet desku 
s plosnymi spoji, staci pouzit „uni- 
verzalni“. Podle rozmeru pouzitych 
soucastek si ji vsak snadno navrhnete 
sami. 

QX 


Obr. 1. Schema 
zapojeni multi- 
vibratoroveho 
zdroje 


Tab. 1. P re hied 
vstupnfch a vy- 
stupnfch napeti 


Uvst SS 

[V] 

4 

7 

10 

12 

13 

15 

Uvyst SS 

[V] 

120 

234 

333 

399 

431 

497 



county, prip. dalsi predavane ci vyza- 
dane udaje. U digitalnich provozu je 
vsak vysilani toho, co mnozi povazuji 
za zbytecnost, bezne. Obracene i vy 
muzete pres „MY STATION 44 odesilat 
az 10 ruznych popisu sve stanice, QTH 
atp. U PSK provozu ocenite urcite 
v okne SUPERBROWSER zobrazeni 
volacich znaku u jednotlivych signalu 
a jejich oznacem podle toho, zda spo- 
jeni s danou stanici jiz bylo nekdy 
navazano, nebo se jedna o prve spojeni. 

DM780 primarne vyuziva denik ob- 
sazeny v programu HRD, ale muze 
spolupracovat i s jinymi. Ma imple- 
mentovanou moznost „QUICK LOG 44 
- prohhdku nekolika predchozich spo¬ 
jeni nebo „MAIN LOG 44 , kdy muzete 
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prohlizet vsechna ulozena data. Mu¬ 
zete si do deniku nahrat data zalogo- 
vana v jinych demcich, pokud je lze 
prevest do formatu ADIF, export je 
mozny jednak ve formatu ADIF, jed- 
nak CABRILLO. Pokud zapisujete 
i QTH, muzete si pres „GOOGLE 
EARTH 44 automaticky prohlednout 
lokalitu, odkud stanice vysila. V casti 
„ANALYSIS 44 si muzete prohlednout 
ruzne grafy spojeni podle pasem, po¬ 
dle druhu provozu atp. Prijimany sig¬ 
nal je mozne v predem zvolene deice na¬ 
hrat v komprimovanem WAV formatu 
vyberem OPTIONS/RECORDING. 

Konecne - dnes jiz pri pouzivam 
komercnich transceiveru neni mnoho 
prostoru k experimentovani zmenami 


v jejich zapojeni. Muzete tedy experi- 
mentovat v tomto ci jinych progra- 
mech a objevovat jejich moznosti. 

Literatura 

[1] Barthels , Eike, DM3 ML: Digital 
Master DM780 - ein neues Digimode- 
Programm. Funkamateur 7/2008. 

[2] Brown , S., HB9DRV: Ham Radio 
Deluxe, www.ham-radio.ch/kits/beta 
13.5/1686/ 

[3] Nemecke texty k helpum pro ruz¬ 

ne programy. http://dl0tud.tu-dresden. 
de/html/DtHilfen.html QX 
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S radioamaterskymi expedicemi se roztrhl pytel 



Obr. 1. QSL-lfstek expedice XR5L - Santa Maria 



Obr. 2. Letecky snfmek ostrova Wallis (FWORE) 


Flores Island 

Prave nym, od 22. do 26. ledna 2009 
se kona expedice na ostrov Flores 
(IOTA SA-030). Velka skupina radio- 
amateru, clenu Radio Grupo Sur po- 
rada 4- az 5denm vypravu na tento 
ostrov, ktery se nachazi asi 20 km vy- 
chodne od hlavmho mesta Uruguaye 
Montevidea ve vodach jizniho Atlan- 
tiku. Jeho zemespisne souradnice jsou 
priblizne 34 °, 56 ’ j. s. a 55 °, 56 5 z. d. 
Pod znackou CV5A budou vysilat na 
vsech KV pasmech vsemi druhy pro- 
vozu vcetne RTTY a PSK31 hned 
s nekolika radiostanicemi soucasne, 
a to i s kilowattovymi zesilovaci. Ta¬ 
ke na kazde KV pasmo chteji pouzivat 
monoban dove smerovky snad s vyjim- 
kou pasma 160 m. Tento ostrov, i kdyz 
lezi nedaleko od pobrezi, je pomerne 
vzacne navstevovan radioamaterskymi 
expedicemi. Muzeme se tedy tesit na 
velice solidni signaly z teto vzdalene 
lokality jizniho Atlantiku. Clenove 
tohoto radioklubu jsou vetsinou velice 
dobrymi operatory. QSL bude vyri- 
zovat CX2ABC. Jeho adresa je: Lupo 
Bano Negreira , Casilla De Correos 950 , 
Montevideo 11000 , Uruguay. 

Ostrovy Wallis a Futuna 

Eli, HA9RE, s tymem operatoru 
budou aktivni z ostrova Wallis jako 
FWORE. Jejich prijezd na ostrov je 
ocekavan koncem ledna 2009. Pokud 
jim dojdou vsechna zaslana zavazadla 
v tomto terminu, chteli by zacit vysilat 
od 28.-29.1. 2009. Na ostrove se maji 
zdrzet asi jeden mesic. Aktivni budou 
na pasmech od 160 do 10 m vcetne 

44 


WARC 30, 17 a 12 m provozem CW, 
SSB a RTTY. Soucasne budou v pro- 
vozu se dvema stanicemi. Vybavem 
pracovist’bude zabezpeceno vzdy ale- 
spoii dvema transceivery s mensimi 
lineary. Antenni vybaveni bude nasle- 
dujici: pro pasma 160, 80 a 40 m maji 
pripraveny vertikal 24 m vysoky a dale 
to bude sedmipasmovy vertikal Butter¬ 
nut. Pro vyssi pasma 20, 17, 15 a 10 m 
pouziji Spiderbeam spolu s HB9CV 
pro pasma 20-15 m. Jelikoz tato expe¬ 
dice bude velice nakladna, Eli s tymem 
soucasne sham sponzory. Doufejme 
tedy, ze se jim podari financne tuto vy¬ 
pravu zajistit tak, aby mohla probeh- 
nout die jejich planu. 

Veskere informace o prubehu expe¬ 
dice a zaroveh i cely log bude uverej- 
nen na internetu az po jejich navratu 
domu. QSL bude take vyrizovat Eli, 
HA9RE. Prednostne opet jen direct. 
Snad se pak dockame i QSL via bu¬ 
reau v dohledne dobe. 

Santa Maria Island 

Od 28. ledna do 4. unora 2009 bude 
probihat mezinarodm expedice na ten¬ 
to pomerne vzacny ostrov do diplomu 
IOTA (SA-070). Slozeni tymu bude 
nasledujici: 

Vedoucim bude Carlos, CE6AMN, 
dale se zucastm CE3HDI, CE6UFF, 
XQ7UP, CA6UTF, LU1EJ, F6DXE, 
F0ELK a F0ELI. Vyprava bude vy- 
silat pod znackou XR5L z majaku na 
ostrove. Maji byt cinni CW a SSB pro¬ 
vozem na vsech KV pasmech. Jejich 
vybaveni ma byt velice dobre. 

K dispozici budou mit nejmene 
4 transceivery spolu se zesilovaci. Take 
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antenni vybaveni bude solidni, a to 
smerove anteny pro pasma od 20 do 
10 m a vertikalm dipoly na spodni KV 
pasma. Hlavne chteji aktivovat spodni 
pasma 160 a 80 m. Nekteri z nich ale 
nemaji velke zkusenosti se silnym pile- 
upem. Musime doufat, ze se co nej- 
rychleji adaptuji. 

Ostrov se nachazi jizne od chilskeho 
mesta Concepcion v zalivu stejno- 
jmenneho mesta Arauco. Od pobrezi 
je ostrov vzdalen asi 29 km. Jeho geo- 
graficka poloha je: 36 °, 59 ’ j. s. a 73 °, 
32 ’ z. d. Je v lokatoru FF33FA. Ma 
asi 2800 obyvatel, z toho jich 1320 zije 
v pristavu Puerto Sur. Administra- 
tivne patri pod spravni urad provincie 
Concepcion. 

QSL za tuto expedici bude vyrizovat 
Carlos, CE6AMN, a to pouze direct. 

Jeho adresa je: Carlos Pedro Mon- 
tesinos Rozas , P. O. Box 591 , Temuco , 
Chile. 

Ostrov Mayotte 

Od 26. unora do 5. brezna 2009 se 

uskutecm mensi expedice dvou brit- 
skych radioamateru na ostrov Mayotte 
(IOTA AF-027) v Mozambickem pru- 
livu v jihozapadm casti Indickeho oce- 
anu. Jsou to znamy Phil Whitchurch, 
G3SWH, spolecne s Richardem, 
G3RWL. I jako zeme do diplomu 
DXCC je Mayotte stale velmi zadanou 
lokalitou. Oba dva budou vysilat pod 
jednou znackou FH/G3SWH. Jejich 
stanoviste bude primo na plazi u ho- 
telu Trevani na severu ostrova. Odtud 
budou mit dobre podminky sireni 
hlavne na Evropu, Asii, ale take na Se- 
verni Ameriku. Planuji mit v provozu 
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Obr. 3. Vertikal na plazi ostrova Mayotte 


Obr. 4. Pamatny QSL-h'stek z expedice v r. 1979 


dve stanice a vetsinou se budou 
venovat CW provozu na pasmech od 
80 do 10 m. Pokud by jim mistni 
podminky sireni a male QRN dovolily 
pouzit pasmo 160 m, bude moznost 
s nimi navazat CW spojeni i na tomto 
pasmu. Jejich vybavem bude pomerne 
skrovne. Take jako anteny budou 
pravdepodobne pouzivat dratove 
dipoly nebo vertikaly. Vzhledem k to- 
mu, ze jsou oba dva velice dobri ope- 
ratori, bude urcite mozno s nimi na¬ 
vazat dobre spojeni na vicero pasmech. 
Jak jen to pujde, chteji pracovat co 
nejvice hodin denne, aby uspokojili 
vetsinu zajemcu o spojeni z Evropy 
a Severn! Ameriky. Richard se bude 
snazit take vysilat provozem RTTY 
a PSK31. QSL bude vyrizovat Phil, 
G3SWH. Prednostne direct. 

Adresa je: Phil Whitchurch , 21 Dic- 
kensons Grove, Congresbury , Bristol, 
BS 49 5HQ, United Kingdom. 

Pres bureau sice take posila QSL, ale 
udava, ze je posila jen jednou za rok. 
Nekdy tedy jejich dorucem muze tr- 
vat i nekolik roku, jak pise. Je mozne 
o QSL take pozadat na jeho strance 
http://www.g3swh.org.uk/qsl-request.php , 
kde ma primo Bureau Card Request 
Form. Tyto zadosti vybavuje via bu¬ 
reau. Pak ale zada, aby mu jiz stanice 
neposilaly zadne QSL via bureau. Po¬ 
kud pozadujete QSL direct, je nutno 
prilozit SAE 4- nejmene jeden platny 
IRC nebo 2 US dolary. Na jeden listek 
dava nalepku se trend spojemmi. Na 
zaslani vice listku je potreba prilozit 
nejmene 2 IRC. 

2JS 

Ostrov Desecheo - 
dalsi skalp 

pro novacky na pasmech 

Ostrov Desecheo je maly, neobyvany 
ostrov lezici mezi Portorikem a Haiti, 


od SZ pobrezi Portorika vzdaleny 
21 km. Jeho koordinaty jsou 18 °, 23 ’ 
s. s. a 67 °, 29 5 z. d., povrch ma plochu 
asi 1,45 km 2 . Kopcovity teren ma nad- 
morskou vysku do 220 m a v bhzkosti 
jsou jeste male ostruvky El Murro 
u zapadmho brehu a Dospiedras na 
vychode. 

Ostrov pravdepodobne objevil jiz 
Krystof Kolumbus pri sve druhe vy- 
prave v letech 1493-1494. Jmeno do- 
stal od jineho spanelskeho objevitele, 
kterym byl Nunez Alvarez de Aragon 
v r. 1517. V 18. stoleti tarn paseraci 
lovili divoke kozy a v r. 1912 prezident 
W. H. Taft jej prohlasil za chranene 
misto k rozmnozovani mofskych pta- 
ku. Od r. 1920 se tarn snazili nekteri 
osadmci farmarit - pestovali rostliny 
a chovali dobytek. V r. 1937 byl zno- 
vu ostrov prohlasen rezervaci, ale jen 
na kratkou dobu - jakmile vypukla 
valka, ucili se tarn letci a delostrelci 
utocit a bombardovat oznacene cile. To 
trvalo az do roku 1952, takze ostrov byl 
nakonec samy krater. Pak tarn jeste az 
do r. 1964 byli vysazovani americti 
letci, aby se naucili prezivat v tezkych 
podminkach. Teprve v r. 1966 byl 
ostrov predan pod spravu „Uradu pro 
zdravi, vzdelani a rozvoj u . Spravu os¬ 
trova pak prevzala v prosinci 1976 
Narodni organizace pro ochranu ryb 
a divoke zvere, pozdeji pak ostrov 
obdrzel statut Narodni rezervace. 

Pri vyrocni schuzi reditelu ARRL 
v r. 1979 byla diskutovana mj. take 
otazka statutu tohoto ostrova pro DXCC, 
a jak je mozne se docist v srpnovem 
cisle QST z uvedeneho roku, „na do- 
poruceni DXAC ziskava ostrov Dese¬ 
cheo statut DXCC zeme od 1. 3.1979“. 
Bylo to posledm uzemi, ktere ziskalo 
statut samostatne DXCC zeme na 
zaklade posleze zruseneho ustanoveni 
o samostatne sprave nejakeho uzemi. 
Prva oficialm expedice se uskutecnila 


v breznu 1979 pod znackou KP4AM/D 
(obr. 4), pozdeji se uskutecnilo jeste 
nekolik dalsich; posledni (pouze dvou- 
denni), pri ktere bylo navazano 7300 
spojeni, probehla v prosinci 2005. Od 
r. 1993 do r. 2005 byla dlouha pauza 
(a muzeme rici, ze trva v podstate 
dodnes - tech nekolik malo spojeni za 
posledni dobu zdaleka nestacilo uspo- 
kojit zajemce, kterym tato entita pro 
DXCC chybi; v Evrope patri mezi tri 
nejzadanejsi; mnoho zadatelu o po- 
voleni ostrov navstivit bylo striktne 
odmitano). Pokud vse dopadne dobre, 
bude chybet jen posledni ostrov z re- 
lativne snadno dostupne karibske 
oblasti - Navassa, KP1. Snad za dve- 
tri leta, jakmile slunecni cinnost 
umozni spojeni i na pasmech 21, 24 
a 28 MHz, bude snadnejsi ziskat po- 
voleni k navsteve techto ostrovu. 
Zatim se tedy musime spokojit i s ma- 
lem, co nam soucasne podminky ve 
dnech 12.-26.2.2009, kdy se ohlasena 
expedice na ostrov uskutecm, dovoli. 

Podle QST 11/08, encyklopedie Wiki¬ 
pedia a www.kp5.us 

QX 

ZAJIMAVOSTI 


• Prvy DXCC diplom za praci 
v pasmu 70 cm byl vydan do Nemecka 
(27. 8. 2008). Stastnym majitelem je 
DL9KR, jiz 17 let penzista, ktery drive 
letal jako pilot u civilmho letectva. 
Jeho zarizeni sestava ze 16 fazovanych 
24prvkovych an ten Yagi, jako prijimac 
pouziva TS-870 se specialmm kon- 
vertorem a predzesilovacem. Koncovy 
stupeii jeho vysilace ma vykon 1,5 kW. 
Neni to vsak pouze milovnik VKV 
pasem! Pracuje na vsech pasmech vcet- 
ne 160 m, kde mel jiz v r. 1985 potvr- 
zeno 152 zemi ! QX 
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Zaver roku 2008 probehl ve znameni 
klidneho Slunce, coz je sice zprava z krat- 
kodobeho hlediska malo potesuj id, v del- 
si perspektive ale velmi prizniva. Po dlou- 
hych a hlubokych minimech totiz zpra- 
vidla nasleduji vysoke jedenactilete cykly. 
Priklady z nedavne minulosti mohou byt 
cykly 18., 21. a 22., kdy po minimech 
v letech 1942 - 1945, 1975 - 1977 a 1984 
-1987 nasledovala maxima v letech 1947, 
1979 a 1989 - a zejmena bajecny cyklus 
19., kdy po minimu v letech 1953 - 1955 
rada z nas pamatuje vysoke maximum na 
podzim roku 1957. Podle posledni pred- 
povedi z australskeho centra IPS Radio 
and Space Services (prosinec 2008, http: I I 
www.ips.gov.au/) zacne 24. cyklus letos 
v dubnu a maximem projde v rijnu roku 
2012 s dslem skvrn 134,7 (pricemz se au- 
tor techto radek ma duvod domnivat, ze 
maximum bude znatelne vyssi, se signaly 
severoamerickych stanic na magickem 
sestimetrovem pasmu do pulnoci a na 
desetimetrovem jeste o dve hodiny dele). 

Podle SWPC se vyhlazene cislo skvrn 
bude v unoru pohybovat kolem nasledu- 
jicich prumernych hodnot: R = 17,6 
(s konfidencmm intervalem 0,5 - 34,6, ci 
presneji 12,5 - 22,6). Podle IPS cekame 
R = 6,4 a podle SIDC R = 8 s pouzitim 
klasicke metody, ci R = 12 podle metody 
kombinovane. Pro nasi predpoved’ po- 
uzijeme cislo skvrn R = 8 (resp. slunecni 
tok SF = 70). 

Pro unorove podminky sireni KV bu- 
dou typicke dlouhe noci na severni polo- 


kouli Zeme. Dvacetimetrove pasmo bude 
pro vetsinu smeru nejkratsim pravidelne 
oteviranym a se signaly ze severnich sme¬ 
ru vetsinou nebudeme mod pocitat ani 
zde. Kratkodobe variace budou urcovany 
zmenami parametru slunecniho vetru. 
Jejich pomerne presna predpoved’ az na 
tri dny dopredu je mozna na zaklade me- 
reni druzic STEREO (http://stereo-ssc. 
nascom.nasa.gov/). Mesicni pfedpovedni 
grafy budou pripraveny na obvyklem mi- 
ste: http://oklhh.sweb.cz/Feb09/. 

V prehledu si tentokrat posvitime na 
konec listopadu a prosinec. Az do vecera 
24.11. pokracoval extremne klidny vyvoj, 
vystridany zajimavou poruchou s poca- 
tkem v noci na 25.11. (po pruchodu Zeme 
rozhranim meziplanetarniho magnetic- 
keho pole a soucasnym zesilenim slunec¬ 
niho vetru od koronalni diry, rozkladajici 
se podel centralniho meridianu). Behem 
jejiho vyvoj e bylo 25.11. dopoledne moz- 
no navazat v pasmu 18 MHz spojeni dlou- 
hou cestou s H44MY (na 18,088 MHz 
v 09.39 UTC, TKS OK1AOZ). Porucha 
nebyla ani dlouha ani silna a i diky jejimu 
nacasovani se prakticky nezhorsily 
CONDX (obdobne jako po dalsich vze- 
stupech rychlosti slunecniho vetru mezi 
3. -13.12., kdy nekolikrat doslo k dalsim 
vzestupum MUF a vyskytum sporadicke 
vrstvy E, u niz bylo 
mozno vystopovat 
vliv meteorickeho 
roje Geminid). 

Zimni obdobi pralo 


i pokusum s QRP, jak dokazuje spojeni 
OK1IF s UT5UIA v pasmu 80 metru 
(QRB 1098 km) 16. 12. v 06.01 UTC 
s vykonem pouheho 1 mW. Podarilo se 
presne v okamziku, kdy f Q F 2 v bode odra- 
zu prekracoval 3,7 MHz a pritom byla 
opet pritomna sporadicka vrstva E. Po¬ 
sledni z poruch 22. - 23. 12. byla stejne 
jako predesle vyvolana zesilenym slunec- 
nim vetrem od koronalni diry a za po- 
zornost stalo zlepseni v kladne fazi jejiho 
vyvoje 22.12. mezi 13. -14. hodinou UTC. 

Zaverem k prehledu vyvoje v listopadu 
2008 nasleduji denni hodnoty a mesicni 
prumery dvou nejuzivanejsich indexu. 
Rada dennich mereni slunecniho toku by¬ 
la opet jednotvarna: 67,69,70,68,68,69, 
68,68,68,69,71,71,69,68,68,68,68,70, 
69,70,69,69,69,68,68,68,68,67,68 a 68, 
v prumeru 68,6 s.f.u. Mimoradne nizke 
geomagneticke indexy z Wingstu 3,3,1,1, 
0,1,13,15,13,4,2,3,1,1,4,10,3,1,1,2,0,0,2,2, 
16,11,12,7,4 a 2, i jejich prumer A k = 4,6 
ukazuji, ze prevladal klid. Listopadovy 
prumer cisla skvrn R = 4,1 rika, ze byl 
slunecni disk vetsinou beze skvrn a po 
dosazeni do vzorce pro vyhlazeny prumer 
dostaneme za kveten 2008 R 12 = 3,5, pri- 
cemz slo o 144. mesic 23. cyklu (minimum 
s R 12 = 8,0 nastalo v kvetnu 1996, maxi¬ 
mum s R 12 = 120,8 v dubnu roku 2000). 
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Obr. 1. Maloktery vedecky experiment tak nazorne 
ukazuje prfciny zmen ionosferickeho sfrenf KV, jako pro¬ 
to novy monitor (http://umtof.umd.edu/pm /, http://umtof. 
umd.edu/pm/instrument.html) na druzici SOHO (http: 
Hsoho.esac.esa.int/, http://sohowww. nascom.nasa.gov/). 
Na grafech si povsimneme zejmena vzestupu hustoty 
proton u ve slunecnfm vetru 22. 12. s maxi mem po 
poledni, nasledovanem vzrustem rychlosti tyz den vecer 
a behem dne nasledujfcfho. Nasledny vzestup MUF byl 
nejvyraznejsf 22. 12. mezi 13. - 14. hodinou UTCObr. 
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Vysilame na radioamaterskych pasmech LXVII 


Radioamaterske 

volaci znaky u nas a ve svete 

(Dokonceni) 

Volaci znaky mohou mit v Ceske 
republice prefix: 

OKO az OK9 a jedno, dve nebo tfi 
pismena, nebo OLO az OL9 a jedno nebo 
vice pismen nebo cislic, pficemz 

1) volaci znacky zacinajici OKO 
a jedno, dve nebo tfi pismena sepfideluji 
neobsluhovanym stanicim, 

2) volaci znacky zacinajici OKI 
a OK2 a trojice pismen, zacinajici pi- 
smeny K, O nebo R, sepfidelujiklubovym 
stanicim, 

3) volaci znacky zacinajici OKI az 
OK7 a dve nebo tfi pismena, s vyjimkou 
znakove kombinace uvedene v bode 2, se 
pfideluji stanicim jednotlivcu, ktefi jsou 
drziteli prukazu odborne zpusobilosti 
HAREC operatora tfidy A, 

4) volaci znacky zacinajici OK8 a dve 
nebo tfi pismena sepfideluji cizim statnim 
pfislusnikum vysilajicim z uzemi Ceske 
republiky, 

5) volaci znacky zacinajici OK9 a tfi 
pismena se pfideluji stanicim jednotlivcu, 
ktefi jsou drziteli prukazu odborne zpu¬ 
sobilosti NOVICE operatora tfidy N, 

6) volaci znacky zacinajici OLO az 
OL9 a dve nebo vice pismen nebo cislic, 
pficemzposlednimusiby t pismeno, sepfi¬ 
deluji stanicim amaterske radiokomuni- 
kacni sluzby v ramci kratkodobych oprav- 
neni, 

7) volaci znacky zacinajici OKI az 
OK7 nebo OLO az OL9 a jedno pismeno 
se pfideluji pouze pro ucely mezinarodnich 
radioamaterskych zavodu. 

Novym radioamaterum je to prak- 
ticky lhostejne, ale tern starsim vzdy 
zatrne, kdyz slysi napr. OK1RZ (ze by 
se Jirimu zatrasla ruka nebo je to unlis?), 
OK 1MB (prece neobzivl!) nebo na fo- 
nii znamy hlas se ozve pod neznamou 
volaci znackou, kdyz si dotycny zme- 
nil puvodm tripismenny sufix za dvou- 
pismenny. Da se to pochopit u neko- 
ho, kdo se aktivne ucastm zavodu, ale 
nelze rici, ze je takovych vetsina. Novy 
predpis jen pridelal praci pracovmkum 
QSL sluzby, nebot’ znamena jedno tri- 
deni dochazejicich QSL navic. 

Ovsem opusteni zavedeneho syste- 
mu pridelovam volacich znacek muze- 
me pozorovat nejen u nas, ale ve svete 
vubec. Vzpomenme jen ciselne rozde- 
leni volacich znaku v USA podle statu 


- drive, kdyz jsme uslyseli znacku W7 
nebo W6, byla jistota, ze jsou dobre 
podminky - dnes se ozyvaji W6 stanice 
i z Floridy nebo New Yorku a podobne 
je to i s radioamatery v jinych zemich. 
Obracene na to sli v Rusku, kde se sice 
odjakziva urcity system pridelu vola¬ 
cich znacek dodrzoval (cislice podle 
vetsiho uzemi), prve pismeno sufixu 
podle oblasti, ale u toho prestehovani 
neznamenalo zmenu. Nyni se zcela 
striktne pozna oblast, dokonce nektera 
vetsi mesta maji pridelena i pismena: 
1A Leningrad, 3A Moskva atp. Naru- 
suji to pouze stanice „veteranu valky“, 
tech vsak jiz neni mnoho. Maji pride- 
leny pismeno U, cislici a dve pismena 
a takto vysila napr. i U5RK z Ukrajiny. 
Dalsi vyjimku maji stanice vysilajici 
ze Zeme Fr. Josefa. Jejich znacka za- 
cina R1FJ., stanice pracujici z Antark- 
tidy pouzivaji RIAN., z ostrova Malyj 
Vysockij R1MV. (za tecku je treba 
dosadit dalsi pismeno). Od rozpadu 
SSSR se zatim nepouzivaji z uzemi 
Ruska cislice 5 a 7. 

Kdyz jiz mluvime o radioamaterech 
v Rusku, kterych je na pasmech na- 
stesti dostatek i pri spatnych podmin- 
kach posledmch mesicu, stoji za zmin- 
ku ponekud odlisne uzivani doplnu- 
jicich pismen, jako je /p, /m, ktera maji 
v nekterych pr ipadech odlisny vyznam 
nez u nas. Stanice vysilajici /m ma 
vzdy zarizeni v automobilu, /mm na 
lodi, pficemz (na rozdil od zvyklosti 
v ostatnim svete) lod’ nemusi byt na 
mori, ale i na jezere, na rece atp. /s zna¬ 
mena, ze stanice vysila z kosmickeho 
telesa, /p ze amater pouziva pr enosnou 
radiostanici, /a se pouziva pri provozu 
z mista, ktere neni jeho stalym QTH 
(chata). Navic se tato blizsi oznaceni 
kombinuji: amater z Moskvy, ktery 
automobilem projizdi jinou oblasti, 
ktera ale jeste patri do do 3. rajonu, 
bude vysilat napr. jako RA3ABC/3/m. 
Takovy system usnadnuje orientaci 
v QSL a pomaha napr. pri zadostech 
o ruzne diplomy. Naopak ze znacky 
OK5GF nebo F5HG nepoznate mimo 
zeme, odkud stanice vysila, vubec nic. 

Rozdelem prefixu a sufixu je podle 
dnesmho uzu jednoznacne. Nebylo to- 
mu ovsem (alespon z pocatku podmi- 
nek diplomu WPX) takto vzdy. Pri 
vice cislicich prefixu se pro diplom 
pocitala jen prva - ale zahy byla tato 
zasada opustena. Prefix se tedy sklada 
z kombinace jedno ci dve pismena 
a nasledujicich cislic, nebo z kombina- 
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Obr. 1. Iordansky krai Hussein pouzi- 
val volaci znacku jen s prefixem - JY1 



Obr. 2. Krkolomna volaci znacka 
z knizectvi a svobodneho statu Se- 
borga (samozrejme v ramci Italie) 



Obr. 3. Zajimavy, ale neplatny QSL- 
listek ze Severnf Koreje 

ce cislice + jedno ci dve pismena 
a z naslednych cislic. A2, AB2, 5A1, 
3DA0, to vse jsou prefixy stejne, jako 
OE2008. Pismena, ktera jsou za jednou 
ci vice cislicemi, se nazyvaji sufix. 
Ovsem obcas se nekomu podari ziskat 
volaci znak, ktery jednoduse sufix 
uplne postrada (obr. 1), nebo ve znac- 
ce chybi cislice, pripadne je cislice 
i na miste sufixu.. .nastesti u nas se to 
nestava. Kazdopadne je pak o takovou 
stanici enormni zajem, i kdyz se na- 
konec zjisti, ze si volaci znak vymy- 
slela a zadne povoleni k vysflam z do¬ 
ty cne zeme vydano nebylo, jako napr. 
u P5RS7 (obr. 3). 
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Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 



Pred casern jsme dostali telefonicky 
dotaz, kde je mozne ziskat clanky z rus- 
keho casopisu Radio. Mimo moznosti 
objednam i jednotlivych cisel primo 
u vydavatele (adresy a dodaci podmin- 
ky viz www.radio.ru) jsme zjistili, ze 
s urcitym casovym odstupem jsou uve- 
rejnovany take na webovych strankach 
www. amradio. ru /, http: //joumal.knigka. 
info / 'category/radio /, http: / iforum, cqham. 
ru/viewtopic.php?t = 10845&postdays=0 
&postorder=asc&&. Najdete tam oske- 
novane i dalsi zajimave casopisy. 

Radio (Rusko) 7/08 [INT]: Vystava 
Spojem-Expokomm 2008 pro profesi- 
onaly. Systemy videosledovam s vy- 
uzitim web kamery. Jak vybrat kvalitm 
dynamicka sluchatka. Zesilovac s elek- 
tronkami 6N13S. Novinky v rozhla- 
sove technice. DRM v Irkutsku. Pro- 
gramovam procesoru AVR pres USB. 
Laboratorm zdroj napeti. Modernizace 
velkych elektronickych hodin. Signa- 
lizace zmen sitoveho napeti. Indikator 
dvojkoveho kodu v sestnactkove sou- 
stave. Nabijecka s digitalmm amper- 
metrem. Tranzistory rizene polem 
rady KP511. Radio zacmajicim - jed- 


noduche konstrukce. Vzpommam sta- 
reho radioamatera. Pohledy do histo¬ 
ric. Osmipasmovy nesymetricky dipol. 
Vicepasmova kombinovana antena. 

Funkamateur (Nemecko) 9/08 
[RED, CRK]: Problemy s nakupy 
pres internet. Peruanske ostrovy pro 
IOTA. Test antenmho clenu MFJ- 
974HB. Vylepseni prijmu s SDR Per¬ 
seus. Varujte se chyb pri zapisu do de- 
niku. Zkoumani ionosfery sondami. 
Audiorekorder pro SDRpfijimac. Dvo- 
jity prijimacovy modul vyuzivajici fa- 
zoveho posuvu. Pomoc pri ukladam 
soucastek. Kalibrace RC generatoru. 
Rizeny nabijec NiCd a NiMH akumu- 
latoru. Mereni stridavych poll s niz- 
kym kmitoctem. Vyukove balicky - 
mikroprocesor, experimenty s USB. 
Syntezator s Si570. Sirokopasmovy 
linearni PA s vykonovymi MOSFETy. 
Mechanicke dimenzovani a anteny. 
Morse-Tutor 1.8 k treninku morseov- 
ky. FM provoz na VKV. Teltow 500, 
koncovy stupeii na cesty (4x GU50). 
Kratkovlnna vicepasmova smerovka 
bez trapu. 

QST (USA) 9/08 - [RED, CRK]: Co 
vsechno mohou mit motoriste (vcetne 
APRS). D-RATS aplikacm soubor pro 
D-STAR. Projekt 25 pro amatery (di- 
gitalni podoba FM prevadecu). Test 
a popis IC-92AD. Displej pro rotator. 
Tipy pro zacmajici DXmany. Otevre- 
ny dopis amaterum od FCC. Vsepas- 
mova dipolova antena. Neco o SDR. 
Automaticky tuner MFJ-927. Expe- 
dice do Syrie YK9G. Elektronky - 
jejich zacatky. 

RadCom (Velka Britanie) 9/08 - 
[RED, CRK]: Postrehy z Friedrich- 
shafenu. Udelejte si umelou zatez. 
Novy typ antenniho clenu - Smatch. 
35 let radioamaterskeho obchodu. 
Zajimavosti od kratkych vln po GHz 
pasma. Provoz portable. ATV pokusy. 
Obvodova technika. Bezdratova mete- 


ostanice Watson W-8682. SDR priji- 
mac. Vf interference od TV - analyza, 
mezinarodni standardy. Rozhlasova 
stanice v mori. Aktivace Syrie - YK9G. 
Radio jako sport. Prakticke rady pro 
konstruktery. Zdroj mikrovlnnych 
signalu. 

CQ 11/08 (spanelska verze) - 
[INT]: Expozice radioamateru na ve- 
letrhu v Zaragoze. Mobilni provoz 
pres echolink. Pohled na radioamatery 
v r. 1924. Jak pracovat s osciloskopem. 
Teplotm senzor pro ventilator. Anda- 
many a Nikobary opet aktivni. Repor- 
taz z Daytonu. 

Amateur Radio (Australie) 7/08 
[INT]: Reportaz z radioamaterskeho 
setkani v Holicich. Pohledy na Broken 
Hill (YL setkani). Vykonny zesilovac 
tridy E pro pasmo 40 m. Dlouhovlnny 
konvertor (136 kHz) pro prijimac se 
smyckovou antenou. Oprava zdroje 
ICOM PS-30. Jednoducha dvouprv- 
kova paskova antena Yagi. 
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